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SOMMER Antriebs- und 
Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21–27 
73230 Kirchheim 
Germany

  +49 (0)900-1800150
• 0,14 €/min aus dem  

deutschen Festnetz.  
Mobilfunkpreise abweichend.

info@sommer.eu 
www.sommer.eu

© Copyright 2018   
Alle Rechte vorbehalten. 
All rights reserved. 
Tous droits réservés. 
Tutti i diritti riservati. 
Reservados todos los derechos.

DE  Original Montageanleitung DeltaDore X3D - Modul
EN Original installation manual DeltaDore X3D - Modul
FR Notice de montage originale DeltaDore X3D - Modul
IT Istruzioni di montaggio originali DeltaDore X3D - Modul
ES Instrucciones de montaje originales DeltaDore X3D - Modul

base / base+ / pro / pro+ / tiga / tiga+ / A550 L / A800 XL / STArter S2 / RDC Vision+ / ASB
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Apple, Apple Watch, iPad, 
iPad Air, iPhone, and iPod 
touch are trademarks of 
Apple Inc., registered 
in the U.S. and other 
countries

Google Play and the 
Google Play logo are 
trademarks of Google 
LLC.
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• Kann nur mit angeschlossener Lichtschranke  
betrieben werden.

• Only functions with a connected photocell.

• Ne peut être utilisé qu’avec une barrière  
lumineuse raccordée.

• Può essere utilizzata solo con una  
fotocellula collegata.

• Solo puede utilizarse con una  
fotocélula conectada.


