Titel 1

 SEQ Pos \r0 \h: Funkfernsteuerungen FM 868,8 MHz somloq Rollingcode

Pos. 1.1
Art.-Nr.: 4020, Katalog 06/2005 S.58
Handsender 4-Befehl, 868,8 MHz
Gehäuse zum Ausziehen in Edelstahl-Design. LED-Funktionskontrolle, Reichweite umgebungsabhängig ca. 50 m,


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.2
Art.-Nr.: 4640, Katalog 06/2005 S.58
Halterung für Handsender 4-Befehl

zur Befestigung im Auto oder an der Wand


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.3
Art.-Nr.: 7051, Katalog 06/2005 S.58
Handsender 12-/24-Befehl, 868,8 MHz
LED-Funktionskontrolle, Reichweite umgebungsabhängig ca. 50 m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.4
Art.-Nr.: 4011, Katalog 06/2005 S.58
Industrie-Funksender 5-Befehl, 868,8 MHz
LED-Funktionskontrolle, Reichweite umgebungsabhängig ca. 50 m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.5
Art.-Nr.: 4010, Katalog 06/2005 S.58
Industrie-Funksender 1-Befehl, 868,8 MHz
LED-Funktionskontrolle, Reichweite umgebungsabhängig ca. 50 m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.6
Art.-Nr.: 4070, Katalog 06/2005 S.58
Telecody, 10 Befehl, IP 64, 868,8 MHz
LED-Funktionskontrolle, Reichweite umgebungsabhängig ca. 25 m. 10 verschiedene Zugangscodes, 2 unverschlüsselte Tasten (Licht). Nachtdesign: pigmentierte Tastatur leuchtet im Dunkeln.

graue Tasten, Art.-Nr.: 4070V000

rote Tasten, Art.-Nr.: 4070V002

ACHTUNG: voraussichtlich erst lieferbar ab KW 14 2006

1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.7
Art.-Nr.: 7050, Katalog 06/2005 S.59
Funkcody 2-Befehl, IP 55, 868,8 MHz
Reichweite umgebungsabhängig ca. 25 m, Spannungsversorgung über integrierte Batterie.

Auslaufmodell - lieferbar solange Vorrat reicht


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.8
Art.-Nr.: 4752, Katalog 06/2005 S.59
Funkinnentaster 2-Befehl
unter Putz ohne Rahmen und Bedientaster


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.9
Art.-Nr.: 4753, Katalog 06/2005 S.59
Funkinnentaster 2-Befehl
unter Putz mit Rahmen und Bedientaster, Schalter-Serie Jung CD500


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.10
Art.-Nr.: 7004V000
Stabantenne, mit 10 m Kabel
50 Ohm-Koaxialkabel


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.11
Art.-Nr.: 7004v001
Stabantenne, mit 6 m Kabel
50 Ohm-Koaxialkabel


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 1.12
Art.-Nr.: 7004v002
Stabantenne, mit 16 m Kabel
50 Ohm-Koaxialkabel


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Summe Titel 1



...........................€
Titel 2

 SEQ Pos \r0 \h: Funkempfänger 868,8 MHz

Pos. 2.1
Art.-Nr.: 7006, Katalog 06/2005 S.60
Funksteckdose, 868,8 MHz
Funkempfänger im Steckdosengehäuse, durch den die eingesteckte Anwendung (z.B. Leuchten, Gartenbewässerung, Brunnen etc.) per Funk ein- / ausgeschaltet werden kann(Schaltbetrieb (Toggle), Funktionsweise wie Stromstoßrelais), integrierte Antenne, 112 Codes einlernbar, einpoliges Schalten; Versorgungsspannung 230 V AC/DC max. 1000W, max. 4A, ohmsche Last intern.

Variante D für Deutschland – weitere europäische Steckvarianten auf Anfrage


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.2
Art.-Nr.: 7007, Katalog 06/2005 S.60
Set Funksteckdose, 868,8 MHz
bestehend aus:

Funksteckdose, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer, Art.-Nr.: 7006

Funkempfänger im Steckdosengehäuse, durch den die eingesteckte Anwendung (z.B. Leuchten, Gartenbewässerung, Brunnen etc.) per Funk ein- / ausgeschaltet werden kann(Schaltbetrieb (Toggle), Funktionsweise wie Stromstoßrelais), integrierte Antenne, 112 Codes einlernbar, einpoliges Schalten; Versorgungsspannung 230 V AC/DC max. 1000W, max. 4A, ohmsche Last intern.

Variante D für Deutschland – weitere europäische Steckvarianten auf Anfrage

und:

Handsender 4-Befehl, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer, Art.-Nr.: 4020

Gehäuse zum Ausziehen in Edelstahl-Design. LED-Funktionskontrolle, Reichweite umgebungsabhängig ca. 50 m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.3
Art.-Nr.: 7003, Katalog 06/2005 S.61
Funkempfänger-Modul 1-Kanal im Steckdosengehäuse, 868,8 MHz mit Tasterausgang

Tasterausgang über 1,5m langes Kabel. Zum Anschluss an den Tastereingang des Antriebes. Einfaches Umrüsten von Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz auf 868,8 MHz. Versorgungsspannung 230 V AC/DC. Keine Installationsarbeiten an 230 V erforderlich. Es werden nicht die Steckdosenkontakte, sondern die Tasterleitungen geschaltet. (Tastbetrieb (Tip) – Relais zieht solange an, wie Funksignal ansteht), integrierte Antenne, 112 Codes einlernbar, Tastereingang potentialfrei, 2-polig (0,75mm²), selbstlernend, 1 potentialfreier Relaiskontakt

Variante D für Deutschland – weitere europäische Steckvarianten auf Anfrage


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.4
Art.-Nr.: 4751, Katalog 06/2005 S.6
Funk-Umrüstset, 868,8 MHz
bestehend aus:

Funkempfänger-Modul 1-Kanal im Steckdosengehäuse, 868,8 MHz mit Tasterausgang, Fabrikat Sommer, Art.-Nr.: 7003

Tasterausgang über 1,5m langes Kabel. Zum Anschluss an den Tastereingang des Antriebes. Einfaches Umrüsten von Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz auf 868,8 MHz. Versorgungsspannung 230 V AC/DC. Keine Installationsarbeiten an 230 V erforderlich. Es werden nicht die Steckdosenkontakte, sondern die Tasterleitungen geschaltet. (Tastbetrieb (Tip) – Relais zieht solange an, wie Funksignal ansteht), integrierte Antenne, 112 Codes einlernbar, Tastereingang potentialfrei, 2-polig (0,75mm²), selbstlernend, 1 potentialfreier Relaiskontakt

Variante D für Deutschland – weitere europäische Steckvarianten auf Anfrage

und:

Handsender 4-Befehl, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer, Art.-Nr.: 4020

Gehäuse zum Ausziehen in Edelstahl-Design. LED-Funktionskontrolle, Reichweite umgebungsabhängig ca. 50 m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.5
Art.-Nr.: 4750, Katalog 06/2005 S.61
Funkempfänger-Modul 2-Kanal, Röhrensockelgehäuse, 868,8 MHz
Empfänger, geeignet für Fremdfabrikate und Sonderanwendungen. Röhrensockelgehäuse inklusive Stecksockel, zur Montage auf genormter Hutschiene, integrierte Antenne, (wahlweise externe Antenne Art.-Nr. 7004), Speicher 112 Handsender einlernbar, Spannungsversorgung AC/DC 12 – 24, Steuerausgang 2 potentialfreie Relaiskontakte (Schließer, 1 A, DC 24 V), Tastereingang Anschlussmöglichkeit für einen potentialfreien Tastereingang, Anschluss über Stecksockel, passend zu 11-poligem Röhrensockel, Tastbetrieb (Tip) - Relais zieht solange an, wie das Funksignal ansteht


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.6
Art.-Nr.: 7001, Katalog 06/2005 S.62
Funkempfänger 4-Kanal im wasserdichten Gehäuse, IP 66, 868,8 MHz Fabrikat Sommer,

selbstlernend, integrierte Antenne, (wahlweise externe Antenne Art.-Nr. 7004), Versorgungsspannung 230 V AC oder 24 V AC/DC, 4 potentialfreie Relaiskontakte (Wechsler max. 8 A, 230 V AC), potentialfreier Tasteranschluss, Betriebsweise wählbar: Tast (Tip), Schalt (Toggle) oder Zeit (Time)


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.7
Art.-Nr.: 7002, Katalog 06/2005 S.62
Funkempfänger 2-Kanal im wasserdichten Gehäuse, IP 66, 868,8 MHz Fabrikat Sommer,

selbstlernend, integrierte Antenne, (wahlweise externe Antenne Art.-Nr. 7004), Versorgungsspannung 230 V AC oder 24 V AC/DC, 2 potentialfreie Relaiskontakte (Wechsler max. 8 A, 230 V AC), potentialfreier Tasteranschluss, Betriebsweise wählbar: Tast (Tip), Schalt (Toggle) oder Zeit (Time)


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.8
Art.-Nr.: 5980, Katalog 06/2005 S.62
Funkmanager S, IP 30, 868,8 MHz

programmierbar über Funk zur Steuerung von Rollläden, Jalousien und Markisen. UP-Montage. Codierung Somloq Rollingcode, Nennspannung AC 230 V ± 10 %, Nennfrequenz 50/60 Hz, Relaisausgang 3 A, 50/60 Hz, Betriebsweise gezielt auf und zu


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.9
Art.-Nr.: 5990, Katalog 06/2005 S.62
Funkmanager S Set, 868,8 MHz

bestehend aus:

Funkmanager S, IP 30, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer, Art.-Nr.: 5980

programmierbar über Funk zur Steuerung von Rollläden, Jalousien und Markisen. UP-Montage. Codierung Somloq Rollingcode, Nennspannung AC 230 V ± 10 %, Nennfrequenz 50/60 Hz, Relaisausgang 3 A, 50/60 Hz, Betriebsweise gezielt auf und zu

und:

Handsender 4-Befehl, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer, Art.-Nr.: 4020

Gehäuse zum Ausziehen in Edelstahl-Design. LED-Funktionskontrolle, Reichweite umgebungsabhängig ca. 50 m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.10
Art.-Nr.: 4754V000, Katalog 06/2005 S.63
Funkempfänger-Modul 2-Kanal mit Schraubklemmen, 868,8 MHz

Empfänger, geeignet für Fremdfabrikate und Sonderanwendungen, selbstlernend, integrierte Antenne, (wahlweise externe Antenne Art.-Nr. 7004), Versorgungsspannung 12 - 24 V AC/DC, 2 potentialfreie Relaiskontakte (Wechsler max. 1 A bei 24 V DC), Tastbetrieb (Toggle)


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.11
Art.-Nr.: 4754V001, Katalog 06/2005 S.63
Funkempfänger-Modul 2-Kanal mit Klebesockel, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer,

Empfänger mit Klebesockel, geeignet für Fremdfabrikate und Sonderanwendungen, selbstlernend, integrierte Antenne, (wahlweise externe Antenne Art.-Nr. 7004), Versorgungsspannung 12 - 24 V AC/DC, 2 potentialfreie Relaiskontakte (Wechsler max. 1 A bei 24 V DC), Tastbetrieb (Toggle)


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.12
Art.-Nr.: 4757V000, Katalog 06/2005 S.63
Funk-Umrüst-Set, Fabrikat Sommer, 868,8 MHz

bestehend aus:

Funkempfänger-Modul 2-Kanal mit Klebesockel, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer, Art.-Nr.: 4754V001

Empfänger mit Klebesockel, geeignet für Fremdfabrikate und Sonderanwendungen, selbstlernend, integrierte Antenne, (wahlweise externe Antenne Art.-Nr. 7004), Versorgungsspannung 12 - 24 V AC/DC, 2 potentialfreie Relaiskontakte (Wechsler max. 1 A bei 24 V DC), Tastbetrieb (Toggle)

und:

Handsender 4-Befehl, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer, Art.-Nr.: 4020

Gehäuse zum Ausziehen in Edelstahl-Design. LED-Funktionskontrolle, Reichweite umgebungsabhängig ca. 50 m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.13
Art.-Nr.: 4754V002, Katalog 06/2005 S.63
Funkempfänger-Modul , Fabrikat Sommer, 2-Kanal mit Schraubklemmen und Anschlusskabel, 868,8 MHz

Empfänger mit Anschlusskabel, geeignet für Fremdfabrikate und Sonderanwendungen, selbstlernend, integrierte Antenne, (wahlweise externe Antenne Art.-Nr. 7004), Versorgungsspannung 12 - 24 V AC/DC, 2 potentialfreie Relaiskontakte (Wechsler max. 1 A bei 24 V DC), Tastbetrieb (Toggle)


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.14
Art.-Nr.: 4758, Katalog 06/2005 S.63
Funkempfänger 2- Befehl, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer,
für UP-Montage, selbstlernend, programmierbar über Funk, Versorgungsspannung 24 V DC, 2 potentialfreie Relaiskontakte (Schließer max. 1 A, 24 V DC)


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.15
Art.-Nr.: 7000, Katalog 06/2005 S.64
Funkempfänger-Modul 4-Kanal, steckbar, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer,
selbstlernend, integrierte Antenne, wahlweise externe Antenne Art.-Nr. 7004, Versorgungsspannung 8 - 18 V DC, Speicher 112 Handsender einlernbar, Steuerausgang Open Collector, Anschluss 20-polige Stiftleiste, Tastbetrieb (Tip). Zur Anwendung bei Drehtorantrieben (z. B. SOMMER twist 200), Schiebetorantrieben (SOMMER), Rohrmotorensteuerung HS-Tronic

Weitere Module für Fremdantriebe auf Anfrage


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.16
Art.-Nr.: 7008, Katalog 06/2005 S.64
Funkempfänger-Modul 2-Kanal, 868,8 MHz, Fabrikat Sommer,
2 x 5-polige Molexbuchse, verwendbar für Industrietorsteuerungen Art.-Nr. 5400V000 und Art.-Nr. 5403V000


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.17
Art.-Nr.: 7004V001, Katalog 06/2005 S.65
Stabantenne FM 868,8 MHz

Außenantenne für Empfänger, 50 Ohm-Koaxialkabel, 6m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.18
Art.-Nr.: 7004V000, Katalog 06/2005 S.65
Stabantenne FM 868,8 MH, Fabrikat Sommer,z

Außenantenne für Empfänger, 50 Ohm-Koaxialkabel, 10m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Pos. 2.19
Art.-Nr.: 7004V002, Katalog 06/2005 S.65
Stabantenne FM 868,8 MHz, Fabrikat Sommer,
Außenantenne für Empfänger, 50 Ohm-Koaxialkabel, 16m


1 Stück
á
...........................€
...........................€

Summe Titel 2



...........................€
Stand 11.07.05


