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•

•

•

•

Facilità di conversione di automazioni di parti terze e in 
caso di cambio della frequenza radio
Adatto per applicazioni speciali (non adatto per comando 
a motore tubolare)
1 ingresso per stato del cancello per rendere compatibili 
automazioni SOMweb non compatibili
Segnale di ritorno dello stato di un sensore ... Per 
maggiori informazioni ▼

SOMcom2.1 ▶  

Radiocomando bidirezionale Segnale radio insensibile ai disturbi
Crittografia AES a 128 bit e 
Rollingcode

Supporta l’interfaccia di servizio 
SOMlink S2

Dati tecnici

Tipo SOMcom2.1
Sistema radiofonico SOMloq2
Frequenza radio 868,95 MHz
Numero di posizioni di memoria 40
Numero di canali radio 2
Alimentazione 12-24 V
Temperatura min. -25 °C
Temperatura max. 65 °C
Dimensioni 106x36x29 mm

http://www.sommer.eu/it-it/prodotto/somcom2-1-s13611-00001
http://www.sommer.eu/it-it/prodotto/somcom2-1-s13611-00001
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Schema

Tutte le misure sono in mm.

Visualizzazioni del prodotto

Slot con guida forzata per l’estensione della 
memoria Memo.

Collegamento per un’antenna esterna. SOMcom2.1 adattatore guida nero

Download

Nome del file Tipo di file
Istruzioni di montaggio  
SOMcom2.1_S14058-00000.pdf ▶

pdf

Istruzioni di montaggio  
S14740-00000_Anschlussübersicht_142025_0-DRE_Rev-A_DE.pdf ▶

pdf

http://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/Montageanleitung/Funktechnik/SOMloq2_868.95_MHz/Empfaenger/SOMcom2/SOMcom2.1_S14058-00000.pdf
http://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/Montageanleitung/Funktechnik/SOMloq2_868.95_MHz/Empfaenger/SOMcom2/S14740-00000_Anschluss%C3%BCbersicht_142025_0-DRE_Rev-A_DE.pdf
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Accessori compatibili

radioricevitore a 2 comandi
Alloggiamento

S12959-00001

SOMcom2.1 adattatore guida

S13614-00001

Adattatore antenna

S14153-00001

Memo
Espansione di memoria

10373

Antenna ad asta | con cavo da 10 m

7004V000

Sensore per la posizione del 
cancello non transitabile

S14089-00001

Sensore per la posizione del 
cancello transitabile

S14089-00002

http://www.sommer.eu/it-it/prodotto/radioricevitore-a-2-comandi-s12959-00001
http://www.sommer.eu/it-it/prodotto/somcom2-1-adattatore-guida-s13614-00001
http://www.sommer.eu/it-it/prodotto/adattatore-antenna-s14153-00001
http://www.sommer.eu/it-it/prodotto/memo-10373
http://www.sommer.eu/it-it/prodotto/antenna-ad-asta-con-cavo-da-10-m-7004v000
http://www.sommer.eu/it-it/prodotto/sensore-per-la-posizione-del-cancello-non-transitabile-s14089-00001
http://www.sommer.eu/it-it/prodotto/sensore-per-la-posizione-del-cancello-transitabile-s14089-00002
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