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Kwalificatie van het personeel
Enkele werkzaamheden aan deze aandrijving mogen alleen door 
daarvoor gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd. Werk-
zaamheden aan het elektrische systeem en spanning voerende com-
ponenten mogen volgens EN 50110-1 alleen door een gekwalifi-
ceerde, deskundige elektricien worden uitgevoerd.
De aandrijving mag uitsluitend door gekwalificeerde specialisten 
gemonteerd, in bedrijf genomen en gedemonteerd worden. Onder 
een gekwalificeerde specialist wordt een door een installatiebedrijf 
aangewezen persoon verstaan.
Deze specialist moet kennis hebben van de volgende normen:

	`EN 13241 Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten 
- Productnorm

	`EN 12604 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken 
- Mechanische aspecten - Eisen en beproevings-
methoden

	`EN 12453: 
2022 (Plc)

Gebruiksveiligheid van gemotoriseerde deuren

Na afloop van alle werkzaamheden moet door de gekwalificeerde 
specialisten:
	` een EU-verklaring van overeenstemming afgegeven worden
	` de CE-/UKCA-markering en het typeplaatje aan de deurinstallatie 
aangebracht worden

De specialist moet de exploitant instrueren:
	` in het gebruik van de aandrijving en de daaraan verbonden geva-
ren

	` de omgang met de handmatige noodontgrendeling
	` regelmatig onderhoud en regelmatige controle- en service-/reinig-
ingswerkzaamheden die de exploitant kan uitvoeren

De exploitant moet er door de specialist over worden geïnformeerd 
welke werkzaamheden uitsluitend door een specialist mogen worden 
uitgevoerd.

Welke werkzaamheden mogen door welke personen 
worden uitgevoerd?

Specialist / Installateur Exploitant / gebruiker
	` Montage 	` Bediening / normaal gebruik
	` Ingebruikname 	` Verzorging, zoals beschre-

ven in paragraaf "Reiniging en 
verzorging"

	` Onderhoud 	` Optische controle op defecte 
of versleten componenten

	` Instellingswerkzaamheden 	` Maandelijkse controle van 
krachtafschakeling / reverse-
ren

	` Probleemopsporing 	` Afvoer en verwerking
	` Reparatie
	` Buitenbedrijfstelling

	` Accessoires installeren

Fundamentele veiligheidsinstructies voor het 
gebruik

 GEVAAR
Gevaar door niet naleven van aanwijzingen!

Dit document vervangt niet de montage- en bedie-
ningshandleiding.
	` Lees de montage- en bedieningshandleiding aandach-
tig door en neem in het bijzonder alle veiligheidsin-
structies en waarschuwingen in acht.

Hier verwijzen wij u naar de installatie- en 
bedieningshandleiding

som4.me/man

Op verzoek kunnen wij u de montage- en bedieningshandleiding ook 
in gedrukte vorm ter beschikking stellen. Neem hiervoor contact op 
met info@sommer.eu

Neem de volgende fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht 
voor zover ze relevant zijn voor de installatie.

De installatie mag niet door personen met beperkte fysieke, sensori-
sche of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis 
worden bediend. Tenzij deze personen een bijzondere instructies 
gehad en de bedienings- en montagehandleiding begrepen hebben. 
Personen onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen die het 
reactievermogen verlagen, mogen niet aan de besturing werken. 
Ook onder toezicht mogen kinderen niet met de besturing spelen of 
deze gebruiken. Kinderen moeten uit de buurt van de besturing 
worden gehouden. Handzenders of andere bedieningen mogen niet 
in de handen van kinderen terechtkomen. Handzenders en andere 
bedieningen moeten zodanig worden opgeborgen dat onbedoeld / 
ongeoorloofd gebruik niet mogelijk is.

Gevaar door niet naleven van aanwijzingen!
Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan ernstig of 
zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.
	` Alle veiligheidsinstructies moeten in acht worden genomen!

Gevaar door elektrische stroom!
Bij aanraken van onder stroom staande onderdelen kan een 
gevaarlijke doorstroming van het lichaam optreden. Dit kan tot 
elektrische schokken, brandwonden of de dodelijk letsel leiden.
	` Inbouw, controle en vervanging van elektrische onderdelen 
mogen alleen door daarvoor opgeleide, elektrotechnische 
vakmensen worden uitgevoerd.

	` Voor aanvang van de werkzaamheden aan de installatie eerst de 
netstekker uittrekken.

	` Als er een accu is aangesloten, moet deze ook worden losgekop-
peld van de besturing.

	` Verzeker u ervan dat de installatie spanningsvrij is.
	` Beveilig de installatie tegen herinschakeling.

Gevaar bij gebruik van de installatie bij onjuiste instellin-
gen of indien reparaties nodig zijn!
Als de installatie ondanks onjuiste instellingen of noodzakelijke, nog 
niet uitgevoerde reparaties wordt gebruikt, kan dit ernstig letsel of 
de dood tot gevolg hebben.
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Gevaar voor kneus- en snijwonden!
Als personen of dieren in het bewegingsbereik van de bewegende 
deur staan, kunnen het mechanisme en de sluitkanten van de deur 
kneus- en snijwonden veroorzaken.
	` Voordat u de aandrijving aan de deur monteert, moet u zich ervan 
verzekeren dat de deur in een goede mechanische toestand ver-
keert, optimaal uitgebalanceerd is qua gewicht en correct opent 
en sluit.

	` Installatie uitsluitend bij direct zicht op de deur bedienen.
	` Alle gevarenzones moet u tijdens de hele deurbeweging kunnen 
zien.

	` Observeer doorlopend de bewegende deur.
	` Personen en dieren uit de buurt van het bewegingsbereik van de 
deur houden.

	` Nooit in de bewegende deur of in bewegende delen grijpen. In het 
bijzonder niet in de bewegende schuifstang grijpen.

	` Als de loopwagen de plafondophanging passeert, mag u niet naar 
de plafondophanging grijpen.

	` Rijd pas door de deur, als deze helemaal geopend is.
	` Blijf nooit onder de geopende deur staan.
	` Bevestig waarschuwingsbordjes op een opvallende, duidelijk 
zichtbare plek en in de buurt van de bedieningsinrichting.

Gevaar door een val van de deur!
Begeeft een draaginrichting het, dan kan de deur een 
ongecontroleerde val maken. Ernstig of zelfs dodelijk letsel kan het 
gevolg zijn.
	` Er moet op locatie door de opdrachtgever een geschikte inrichting 
(externe opvanginrichting, afrolbeveiliging enz.) worden gemon-
teerd.

Valgevaar!
Onstabiele of defecte ladders kunnen kiepen en tot ernstige of 
dodelijke ongevallen leiden.
	` Gebruik uitsluitend stabiele en stroeve ladders.
	` Zorg ervoor dat de ladder stabiel staat.

Gevaar door struikelen en vallen!
Niet veilig opgeslagen onderdelen zoals verpakking, onderdelen van 
de aandrijving of gereedschappen zijn een struikelrisico en kunnen 
een val tot gevolg hebben.
	` Houd het montagebereik vrij van onnodige voorwerpen.
	` Zet alle losse onderdelen veilig weg, zodat personen er niet over 
kunnen struikelen of vallen.

	` Neem de algemene richtlijnen voor werkplekken in acht.

Gevaar door optische straling!
Als gedurende langere tijd in een heldere LED wordt gekeken, kan 
het zichtvermogen voor korte tijd geïrriteerd raken. Als gevolg 
daarvan kunnen ernstige of dodelijke ongevallen gebeuren.
	` Niet direct in het LED-licht kijken.

Gevaar voor de ogen!
Bij het boren kunnen ogen en handen door spaanders ernstig 
gewond raken.
	` Draag een veiligheidsbril bij het boren.

Gevaar voor de handen!
Ruwe metalen onderdelen kunnen bij het beetpakken of aanraken 
kras- en snijwonden veroorzaken.
	` Draag bij werkzaamheden zoals ontbramen 
veiligheidshandschoenen.

Letselgevaar voor het hoofd!
Bij het stoten van hangende voorwerpen kunnen ernstige kras- en 
snijwonden ontstaan.
	` Draag bij de montage van hangende componenten en onderdelen 
een veiligheidshelm.

	` Gebruik de installatie alleen met de juiste instellingen en in een 
deugdelijke, inzetbare toestand.

	` Controleer de installatie regelmatig op tekenen van slijtage, 
schade of onvoldoende gewichtsbalans.

	` Controleer na de montage en vervolgens elke maand of de 
aandrijving omkeert. 

	` Laat storingen, versleten onderdelen of defecten aan de gewichts-
balans onmiddellijk vakkundig repareren.

Gevaar door schadelijke stoffen!
Onjuiste opslag, gebruik of afvoer van accu's, batterijen en 
componenten van de installatie vormen een gevaar voor de 
gezondheid van mensen en dieren.
	` Accu's en batterijen op voor kinderen en dieren ontoegankelijke 
plekken bewaren.

	` Accu's en batterijen uit de buurt van chemische en thermische 
invloeden houden.

	` Batterijen en defecte accu's niet heropladen.
	` Oude accu's en batterijen en alle componenten van de aandrijving 
mogen niet bij het gewone huisvuil worden gegooid, maar moeten 
op de juiste wijze worden afgevoerd.

Gevaar van ingesloten personen!
In de garage kunnen personen worden opgesloten. Als deze perso-
nen zich niet kunnen bevrijden, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot 
gevolg hebben.
	` Controleer maandelijks vooral van binnen in de eindpositie voor 
Deur DICHT en eventueel ook van buiten de werking van de 
noodontgrendeling.

	` Verzeker u ervan dat de noodontgrendeling op een hoogte van 
max. 1,8 m aangebracht is.

	` Bevestig het aanwijzingsbordje permanent op een opvallende, 
duidelijk zichtbare plek en in de buurt van de noodontgrendeling-
shendel.

	` Laat eventuele storingen onmiddellijk professioneel verhelpen.

Gevaar door onderdelen die uitsteken tot in openbare 
zones!
Onderdelen van de deur mogen niet tot boven openbare stoepen, 
paden of wegen uitsteken. Dit geldt ook tijdens de deurbeweging. 
Personen en dieren kunnen ernstig letsel oplopen.
	` Houd openbare stoepen en wegen vrij.

Gevaar door vallende deuronderdelen!
Bij het bedienen van de noodontgrendeling kunnen ongecontro-
leerde bewegingen van de deur ontstaan als:
	` veren te slap of gebroken zijn.
	` als het gewicht van de deur niet optimaal is gebalanceerd.

Er bestaat gevaar voor vallende onderdelen. Ernstig letsel en dood 
kunnen het gevolg zijn.
	` Controleer met regelmatige tussenpozen de gewichtsbalans van 
de deur.

	` Bij de bediening van de noodontgrendeling altijd op de beweging 
van de deur letten.

	` Afstand houden van het bewegingsbereik van de deur.

Gevaar door meegetrokken worden!
Personen en dieren in het bewegingsbereik van de deur kunnen 
gegrepen en meegetrokken worden. Ernstig of zelfs dodelijk letsel 
kan het gevolg zijn.
	` Afstand houden van het bewegingsbereik van de deur.
	` Verwijder vóór de montage alle kabels of kettingen die niet nodig 
zijn en stel alle inrichtingen of blokkeringen die niet nodig zijn voor 
het bedrijf buiten werking.
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OPMERKING
	` Om milieuschade te voorkomen, alle componenten conform de 
regionale en nationale regelgeving afvoeren.

	` Vermijd waar mogelijk het ontstaan van afval. Bekijk de moge-
lijkheden om componenten te recyclen in plaats van ze af te 
voeren als afval.

INFORMATIE
Dit apparaat is gelabeld in overeenstemming met de Euro-
pese Richtlijn 2012/19/EU betreffende gebruikte elektrische 
en elektronische apparatuur (WEEE – waste electrical and 
electronic equipment).
Deze richtlijn geeft het in de hele EU geldende kader voor 
het retourneren en recyclen van afgedankte apparaten.

Alle buiten bedrijf gestelde componenten, oude accu's en 
batterijen van de aandrijving mogen niet bij het huishoude-
lijke afval worden gegooid. Voer niet meer gebruikte com-
ponenten, oude accu's en batterijen op de juiste wijze af. 
Hiervoor moeten de lokale en nationale bepalingen worden 
nageleefd. Informeer bij uw vakdealer naar de actuele 
afvalverwerkingstrajecten.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la répara�on ou le don de votre appareil !

Cet appareil,
ses accessoires 
et cordons
se recyclent

Leveringsomvang
Een lijst met artikelaanduidingen vindt u in de montage- en bedie-
ningshandleiding

1-vleugelig

2-vleugelig

Extra veiligheidsinstructies voor de draadloze 
afstandsbediening
Gevaar voor kneus- en snijwonden!
Als de draadloze besturing wordt bediend terwijl de deur niet in zicht 
is, kunnen personen en dieren kneus- en snijwonden oplopen door 
het mechanisme of de sluitkanten.
	` Vooral als bedieningselementen zoals de draadloze afstandsbe-
diening worden gebruikt, moet u tijdens de gehele deurbeweging 
alle gevarenzones kunnen overzien.

	` Verzeker u ervan dat de veren van de deur niet zwak of gebroken 
zijn, voordat u de handzender bedient.

	` Houd de bewegende deur altijd in de gaten.
	` Houd personen en dieren uit de buurt van het bewegingsbereik 
van de deur.

	` Grijp nooit naar de bewegende deur of de bewegende delen.
	` Pas door de deur rijden als deze helemaal geopend is.
	` Alle handzenders moet u zo bewaren dat een onbevoegde en 
onbedoelde bediening, bijvoorbeeld door personen en dieren 
uitgesloten is.

	` Vast geïnstalleerde bedieningsinrichtingen (bijv. ext. schakelaars, 
sleutelschakelaars enz. op een hoogte van max. 1,5 m en op 
voldoende afstand van bewegende delen aanbrengen.

	` Blijf nooit onder de geopende deur staan.

Aanwijzingen en informatie over het gebruik en de 
draadloze afstandsbediening
De exploitant van de draadloze installatie geniet geen enkele 
bescherming tegen storingen door andere radioapparatuur en appa-
raten. Daartoe behoren onder andere radioapparatuur die correct in 
hetzelfde frequentiebereik worden gebruikt. Bij het optreden van 
grote storingen moet de exploitant zich wenden tot de telecommuni-
catiedienst voor interferentiemeting of lokalisatie van radiogolven.

OPMERKING
	` Als de draadloze afstandsbediening wordt gebruikt zonder dat er 
zicht is op de deur, kunnen voorwerpen in het bewegingsbereik 
van de deur ingeklemd en beschadigd worden.

	` Er mogen zich geen voorwerpen in het bewegingsbereik van de 
deur bevinden.

	` De aandrijving mag uitsluitend bediend worden, als er direct zicht 
is op de deur.

Aanwijzingen voor afvoer en verwerking na 
afdanking

 WAARSCHUWING
Gevaar door schadelijke stoffen!
	` Onjuiste opslag, gebruik of afvoer van accu's, batterijen en 
componenten van de aandrijving vormen een gevaar voor 
de gezondheid van mensen en dieren. Ernstig letsel of de 
dood zijn het gevolg.

	` Accu's en batterijen moet u ontoegankelijk voor kinderen 
en dieren opbergen.

	` Accu's en batterijen moet u uit de buurt van chemische, 
mechanische en thermische invloeden houden.

	` Batterijen kunnen gevaarlijke chemische stoffen bevat-
ten die het milieu vervuilen en de gezondheid van mens 
en dier in gevaar brengen. In het bijzonder moet voorzich-
tig worden omgegaan met batterijen die lithium bevatten, 
omdat deze ook gemakkelijk kunnen ontbranden en brand 
kunnen veroorzaken als ze niet op de juiste manier wor-
den behandeld.

	` Batterijen en accu's die zich in elektronische apparaten 
bevinden en kunnen worden verwijderd zonder ze te ver-
nielen, moeten gescheiden worden afgevoerd.
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Aandrijving blokkeren en deblokkeren

10

“clic”

10

“clic”

Onderhouds- en inspectieschema

Hoe 
vaak?

Wat? Hoe?

Eén keer 
per maand

•	Noodontgrendeling testen •	Zie Montage- en bedie-
ningshandleiding

•	Controle van de veilig-
heidscontactlijst

•	Zie Montage- en bedie-
ningshandleiding

•	Fotocel controleren •	De actieve fotocel tij-
dens het sluitproces van 
de deur onderbreken. De 
deur moet stoppen en 
iets opengaan. Bij actieve 
automatische sluiting 
opent de deur helemaal.

•	Indien nodig de fotocel rei-
nigen, zie Montage- en 
bedieningshandleiding

•	Controle van Krachtaf-
schakeling / Reverseren

•	Zie Montage- en bedie-
ningshandleiding

Eén keer 
per jaar

•	Deur en alle bewegende 
delen controleren

•	Aan de hand van de 
instructies van de fabri-
kant

•	Controle van de schroe-
ven/bouten

•	Controleren of de schroe-
ven vastzitten en indien 
nodig nastellen

Indien 
nodig

•	Aandrijvingsbehuizing
•	Besturingsbehuizing

•	Met een handvochtige, 
vezelvrije doek het losse 
vuil verwijderen

Bedieningshandleiding
Met de elektrische aandrijving en de leverbare accessoires kunnen 
draaihekaandrijvingen geopend en gesloten worden. De besturing 
van de aandrijving wordt bijvoorbeeld met de handzender bestuurd.
Alle toetsen kunnen in hun functie vrij geprogrammeerd worden. De 
radiokanalen (K/CH) hebben elk gespecificeerde functies

1-vleugelig hek
K1 / CH 1  Impulsmodus

1-vleugelig 2-vleugelig

1x

12

1x   
STOP STOP

1x

21

1x   STOP STOP

2-vleugelig hek
K2 / CH 2  loopdeur

1-vleugelig 2-vleugelig

1x

1x   
STOP STOP

1x

1x   STOP STOP
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Conformiteit

Inbouwverklaring
voor de inbouw van een onvolledige machine volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage ll  deel 

1 B
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Strasse 27

73230 Kirchheim unter Teck
Duitsland

verklaart bij deze dat de producten

twist M S3 / M+ S3 / twist ML S3 / ML+ S3
in overeenstemming met de:
•	 Machinerichtlijn 2006/42/EG

•	 Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

•	 EMC-richtlijn 2014/30/EU

•	 RoHS-richtlijn 2011/65/EU

•	 VERORDENING (EU) 2024/1781 (ESPR)
werd ontwikkeld, geconstrueerd en vervaardigd.
De volgende normen werden toegepast:

EN ISO 13849-1, PL "C" Cat. 2 Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van 
besturingen

- Deel 1: Algemene ontwerpprincipes

EN 60335-1, 
voor zover van toepassing

Veiligheid van elektr. apparaten/aandrijvingen voor deuren

EN 61000-6-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - emissie
EN 61000-6-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - immuniteit
EN 60335-2-95 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - veiligheid 

- Deel 2: Bijzondere eisen aan aandrijfmechanismen voor verti-
caal bewegende garagedeuren voor woonhuizen

EN 60335-2-103 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - veiligheid 

- Deel 2: Bijzondere eisen voor aandrijvingen voor poorten, 
deuren en ramen

Aan de onderstaande eisen uit bijlage 1 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG wordt voldaan: 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 
1.5.14, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
De specifieke technische documenten zijn volgens bijlage VII deel B opgesteld en worden op ver-
zoek elektronisch toegezonden aan de autoriteiten.
De aandrijving mag alleen worden gebruikt:

•	 in combinatie met de in de referentielijst aangegeven deurtypen, zie onder Certificeringen:

www.sommer.eu

De niet voltooide machine is uitsluitend bedoeld voor inbouw in een hekinstallatie om zo een volle-
dige machine in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG te vormen. De hekinstallatie 
mag pas in gebruik worden genomen nadat is vastgesteld dat de volledige installatie voldoet aan de 
bepalingen van bovengenoemde EG-richtlijnen.
Gevolmachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie is de ondertekenaar.

Kirchheim unter Teck, 09.05.2025

 i.V.

Jochen Lude
Verantwoordelijke voor de documenten

Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming 
voor radioapparatuur

Bij deze verklaart SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH dat het radiosysteem  
(twist M S3 / M+ S3 / twist ML S3 / ML+ S3) voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige 
tekst van de EU-verklaring van overeenstemming voor de radiotechniek kunt u hier inzien:

     som4.me/mrl

UKCA declaration of incorporation
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 27

73230 Kirchheim unter Teck
Germany

hereby declares that the products designated below, have been developed, designed and 
manufactured in conformity with the:

•	 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

•	 Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

•	 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

•	 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012

•	 REGULATION (EU) 2024/1781 (ESPR)
The machine component must not be put into service until it has been established that the machine 
into which the machine component is to be incorporated complies with the provisions of the Supply 
of Machinery (Safety) Regulations 2008

The following standards were applied:
BS EN ISO 13849-1 ,  
PL „C“ Cat. 2

Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Ge-
neral principles for design
- Part 1: General principles for design

BS EN 60335-1+A15   
where applicable

Household and similar electrical appliances. Safety. General re-
quirements

BS EN IEC 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC).  
Generic standards. Emission standard

BS EN IEC 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immuni-
ty standard for industrial environments

BS EN 60335-2-95+A2 Household and similar electrical appliances. Safety.
- Part 2: Particular requirements for drives for vertically moving 
garage doors for residential use

BS EN 60335-2-103 Household and similar electrical appliances. Safety. 
- Part 2: Particular requirements for drives for gates, doors and 
windows

Product type Products
Swing gate operator twist M S3 / M+ S3 / twist ML S3 / ML+ S3

The following requirements of Annex 1 of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 are met:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 
1.5.14, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
The special technical documentation was prepared in accordance with Annex VII Part B and will be 
submitted to regulators electronically on request.
The product may only be used in combination with door types in the reference list, which can be 
found under Certifications at 
www.sommer.eu
The products are imported into the United Kingdom by:
SOMMER Doco
Unit B3 Elvington Industrial Estate
Elvington
York
YO41 4AR

Kirchheim unter Teck 
09.05.2025

 i.V.

Jochen Lude
Dokumentenverantwortlicher

UKCA declaration of conformity for radio systems
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 27

73230 Kirchheim unter Teck

Germany

hereby declares that the products designated below, when used as intended, comply with the essen-
tial requirements of the Radio Equipment Regulations 2017 and that, in addition, the standards listed 
below have been applied.
DIN VDE 0620-1  
(where applicable)

2021-02

EN 62368-1:2016-05 + AC:2015 2016-05

EN 62479:2011 2011-09
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2 2019-07
ETSI EN 301 489-1 V2.2.2 2019-11

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 2019-03
Product type Products

Swing gate operator twist M S3 / M+ S3 / twist ML S3 / ML+ S3
The product was imported into the United Kingdom by
SOMMER Doco
Unit B3 Elvington Industrial Estate

Elvington

York

YO41 4AR

Kirchheim unter Teck 
09.05.2025

 i.V.

Jochen Lude
Dokumentenverantwortlicher
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Afmetingen

10

6
104

113
100

100

78

78

30

8

4030

10

10

70

50

337
8,5 18,5

23
5

m
m

160 mm

25
0

m
m

75 mm

6x M16
3x M20

175 mm

twist M

min. 710–max. 1100

Cmin. 670–Cmax. 1060

17

23

52

51,5

51,5

40

177

103

185

min. 900–max. 1450

Cmin. 870–Cmax. 1410

17

23

52

51,5

51,5

twist M
L

Deur - afmetingen / gewicht

Toegestane hekvleugelafmetingen
Bij niet stijgende hekken Bij stijgende hekken

•	Lengte 1,0 m - 2,5 m  GEVAAR
Gevaar door ongecontroleerd dichtvallen van 
het hek bij ontgrendeling!
	` Alleen correct in gewicht uitgebalanceerde hekken 
gebruiken!

	` Stijgende hekken alleen met speciaal beslag gebrui-
ken.

Met 1 vleugel en 2 vleugels

300

200

250

100
1,5 2 2,5

G
ew

ic
ht

 (k
g)

Lengte (m)

•	Lengte min. 0,825 m twist M S3 / M+ S3 / min. 1,0 m twist ML S3 
/ ML+ S3

•	Lengte max. 2,5 m
•	Gewicht max. 120 kg
•	Vleugelstijging max. 10%

Vulling

Hoogte (m) Vulling (%)
2 70 60 50

1,5 90 80 70
1 100 100 100

0,5 100 100 100
Lengte (m) 1,5 2 2,5
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A- / B - maattabel (richtwaarden)
twist M S3 / M+ S3

A
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 max. vleugelbreedte

zonder elektrisch slot B C C1
NL

100
851 221 875 245 918 288 957 327 994 363 1026 396 1041 411 1043 413 1051 421 1040 410

1,5 m

90º 93º 105º 113º 118º 120º 115° 108° 102° 98°

120
872 242 896 266 935 305 968 338 1194 374 1035 405 1041 411 1042 412 1040 410 1037 407

90º 93º 103º 108º 113º 115º 108° 102° 97° 93°

140
894 264 918 288 951 321 987 357 1018 388 1048 418 1040 410 1040 410 1038 408 1043 412

90º 93º 100º 107º 110º 112° 101° 96° 92° 90°

160
916 286 940 310 971 341 1001 371 1035 405 1049 419 1051 421 1040 410

2,5 m

90º 93º 99° 103° 108° 104° 98° 91°

180
938 308 961 332 991 361 1021 391 1050 420 1041 410 1050 420

90º 93º 98º 102° 105° 94° 92°

200
961 331 984 354 1010 380 1039 409 1042 412

90º 93º 96º 100° 93°

220
983 354 1008 378 1032 403 1051 421

90º 93º 96º 95°

240
1007 377 1031 401

90º 93º

260
1030 400

90º

twist ML S3 / ML+ S3
A

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 max. vleugelbreedte
zonder elektrisch slot B C C1

NL

100
1041 216 1065 240 1108 283 1147 322 1183 358 1216 391 1256 431 1298 473 1317 492 1346 521 1376 551

1,5 m

90º 93º 105º 113º 118º 120º 125º 130º 125º 125º 125º

120
1062 237 1086 261 1128 303 1158 333 1194 369 1235 410 1264 439 1304 479 1321 496 1349 524 1376 551

90º 93º 103º 108º 113º 115º 120º 125° 120º 120º 120º

140
1083 258 1107 282 1141 316 1177 352 1208 383 1244 419 1279 354 1309 484 1340 515 1358 533 1377 552

90° 93° 100° 107° 110° 115° 118° 125° 120° 117° 115°

2,5 m

160
1105 280 1129 304 1160 335 1191 366 1245 400 1258 433 1292 467 1316 491 1360 536 1372 547 1385 560

90° 93° 99° 103° 108° 112° 115° 122° 120° 115° 112°

180
1127 302 1151 326 1180 355 1210 385 1246 421 1279 454 1308 483 1331 506 1372 547 1392 567 1398 573

90° 93° 98° 102° 108° 112° 113° 120° 117° 115° 110°

200
1149 324 1173 348 1199 374 1230 405 1261 436 1296 471 1326 501 1364 539 1387 562 1396 571 1398 573

90° 93° 96° 101° 105° 110° 112° 117° 115° 110° 105°

220
1171 346 1195 370 1221 396 1252 427 1283 458 1316 491 1343 518 1380 555 1393 568 1398 573 1396 571

90° 93° 96° 101° 105° 109° 110° 115° 110° 105° 100°

240
1194 369 1218 393 1242 417 1273 448 1305 480 1335 510 1364 540 1397 572 1399 574 1399 574 1392 567

90° 93° 95° 100° 105° 108° 110° 113° 105° 100° 95°

260
1217 392 1241 416 1265 440 1295 470 1324 499 1353 390 1380 555 1398 573 1380 555 1398 573 1386 561

90° 93° 95° 100° 103° 106° 107° 105° 95° 95° 90°

280
1240 450 1264 439 1289 463 1316 491 1344 519 1374 519 1389 573 1405 579 1389 564 1394 569

90° 93° 95° 99° 102° 105° 105° 100° 92° 90°

300
1264 439 1287 462 1311 486 1337 512 1365 540 1392 567 1390 565 1408 583

90° 93° 95° 98° 101° 103° 95° 95°

320
1287 462 1311 486 1334 509 1371 536 1388 563 1394 569 1401 576

90° 93° 95° 98° 101° 95° 92°

340
1311 486 1334 509 1358 532 1382 557 1410 585

90° 93° 95° 97° 100°

360
1353 510 1358 533 1382 557

90° 93° 95°

380
1359 534 1382 557

90° 93°

400
1383 558

90°
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A- / B - maten (overzicht)

D

   C1

A

B

C

Functies van de DIP-schakelaars
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 OFF  
ON

1
Reactie op activeren van de veiligheidsingang (klemmen 17 + 18) 
tijdens het openen van de deur:
•	 Geen reactie

Reactie op activeren van de veiligheidsingang (klemmen 17 + 18) 
tijdens het openen van de deur:
•	 Hek stopt

2
Reactie op activeren van de veiligheidsingang tijdens het sluiten van 
de deur:
•	 Deur keer om

Reactie op activeren van de veiligheidsingang tijdens het sluiten van 
de deur:
•	 Deur stopt.

3
DIP 2 = OFF:
•	 Deur keer om

DIP 2 = OFF:
•	 Deur opent volledig

4 Waarschuwingslicht brandt Waarschuwingslicht knippert

5

Voorwaarschuwingstijd waarschuwingslicht:
•	 UIT

Voorwaarschuwingstijd waarschuwingslicht:
•	 3 seconden

•	 Waarschuwingslicht knippert of brandt, voordat het hek start, 
afhankelijk van stand DIP 4

6* Handbediening/ 
semi-automatisch

Automatische sliting, variant 1 en 2 (hek sluit zelfstandig na 60 
seconden)

7* Geen functie/ 
Automatische sluiting, variant 1

Automatische sluiting, variant 2 (hek sluit zelfstandig, 5 seconden na 
triggering van de fotocel)/semi-automatisch

OPMERKING
	` Na een programmeerbeweging DIP-schakelaar 8 op ON laten staan. Stand OFF wist onmiddellijk alle opgeslagen waarden.

8

Testmodus:
•	 Aandrijving leert geen waarden

•	 Instellen van de eindschakelaar

Continu bedrijf:
Aandrijving leert doorlopend tijdens het openen en sluiten van de 
deur:
•	 Krachtwaarden

•	 Looptijd

•	 Sluitvertraging

*	Zie voor verdere instellingen de gebruiksaanwijzing van TorMinal.
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Beknopte handleiding

14 mm M10 8,2 mm 17 mm2x
8 mm
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 1
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3050

10
4

50

A
80 100B C C1

D

100
1041 216 1065 240

90º 93º

120
1062 237 1086 261

90º 93º

140
1083 258 1107 282

90º 93º

160
1105 280 1129 304

90º 93º

180
1127 302 1151 326

Maten (voorbeelden)

   

4x
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70
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A

B
C1      =max
430 mm (M)
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LED 1
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LED 3
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close
open

open
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Aansluitschema
twist M S3 / M+ S3 / twist ML S3 / ML+ S3

*	Leveringstoestand met draadbrug.
**	 Aansluiting van een veiligheidscontactlijst alleen mogelijk met apart evaluatietoestel.
***	 Aansluitmogelijkheid voor fotocel en veiligheidscontactlijst.

Accu
SUPPLY

100-240 V

24V

2
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~
~-
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1 2 43 5 6 87 11 12 1413109 15 16 1817 2625
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23 24
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+ - -+

***

**

*
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