46615V000-502011-0-OCE-Rev.B

D Handsender
Artikelnr. 4010, 4011

Technische Daten

Funkfrequenz 868,8 MHz

Temperaturbereich -20 - +55 °C

Reichweite umgebungsabhangig,
ca.50m

Batterie Typ: CR 2032

Abmessungen 107 x 58 x 25 mm

Gewicht

4010 ca. 60 g (inkl. Batterie)

4011 ca. 60 g (inkl. Batterie)

Sicherheitshinweise

« Handsender ausserhalb der Reichweite von
Kindern oder Tieren aufbewahren.

« Handsender nicht an funktechnisch empfind-
lichen Orten oder Anlagen betreiben (z.B.
Flugzeuge, Krankenh&user).

« Handsender nicht an Orten mit Nasse,
Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direk-
ter Sonneneinstrahlung oder ahnlichen Be-
dingungen lagern oder betreiben.

« Handsender stabil lagern, Herunterfallen
kann zu Beschéadigungen oder verringerter
Reichweite fiihren.

Bestimmungsgemale
Verwendung

« Der Betreiber genief3t keinerlei Schutz vor
Stérungen durch andere Fernmeldeanlagen
oder Gerate (z.B. Funkanlagen, die ord-
nungsgeman im gleichen Frequenzbereich
betrieben werden).

« Bei Reichweiteproblemen den Handsender
erhéht anbringen (z.B. im PKW unter der
Sonnenschutzblende), gegebenenfalls die
Batterie ersetzen.

Handsender einlernen

Jede Taste und jede Tastenkombination be-
sitzt einen eigenen Funkcode.

Es gibt 2- und 4-Kanalfunkempfanger, abgebil-
det ist ein 4-Kanal. Die Garagentorantriebe in
der SL-Ausfiihrung haben einen 2-Kanalfunk-
empfanger.

-

.Lerntaste (A) am Funkempféanger driicken
-1x fur Kanal 1, LED 1 leuchtet
-2x flr Kanal 2, LED 2 leuchtet
-3x fiir Kanal 3, LED 3 leuchtet
-4x fiir Kanal 4, LED 4 leuchtet
2.Gewiinschte Handsendertaste (B) solange
driicken, bis LED erlischt - je nachdem wel-
cher Kanal gewahlt wurde.
Handsender hat den Funkcode in den Funk-
empfanger Ubertragen.
3. Weitere Handsender auf diesen Funkemp-
fanger einlernen, die Punkte 1 + 2 wieder-
holen. Max. 112 Speicherplatze stehen zur
Verfligung.

Batterietausch

« Batterie nicht in Reichweite von Kindern auf-
bewahren. Wird die Batterie verschluckt, so-
fort einen Arzt aufsuchen.

« Explosionsgefahr bei unsachgemaiem Aus-
tausche der Batterie.

« Batterie nur durch Typ CR 2032 ersetzen.

« Batterie beim Lagern oder Wegwerfen immer
einpacken. Batterie darf nicht mit anderen
metallischen Gegenstanden in Kontakt kom-
men, dies kénnte die Batterie entladen, ent-
ziinden oder beschadigen.

NL Handzender
artikelnr. 4010, 4011

Technische gegevens
Zendfrequentie  868,8 MHz
Temperatuurbereik -20°C tot +55°C

Bereik afhankelijk van de omgeving,
ca.50 m

Batterijtype: CR 2032

Afmetingen 107 x 58 x 25 mm

Gewicht

4010 ca. 60 g (incl. batterij)

4011 ca. 60 g (incl. batterij)

Veiligheidsinstructies

« De handzender buiten bereik van kinderen
en dieren opbergen.

« Handzender niet gebruiken bij zendtech-
nisch gevoelige plaatsen of installaties (bijv.
vliegvelden, ziekenhuizen).

« Handzender niet opbergen of gebruiken op
plaatsen met vocht, damp, hoge lucht-
vochtigheid, stof, directe zoninstraling of so-
ortgelijke omstandigheden.

« Handzender stabiel opbergen, een val kan
resulteren in beschadigingen of een vermin-
derd bereik.

Correcte toepassing

« De gebruiker geniet geen enkele bescher-
ming tegen storingen van andere zendinstal-
laties en apparatuur (dus bijv. ook niet van
zendinstallaties die volgens de voorschriften
binnen hetzelfde frequentiebereik worden
gebruikt).

« Bij problemen met het bereik de handzender
hoger plaatsen (bijv. in de auto onder het
zonneklepje) en zonodig de batterij vervan-
gen.

Handzender instellen

Elke toets en elke toetsencombinatie beschikt
over een eigen zendcode.

Er zijn 2- en 4-kanaals radio-ontvangers, afge-
beeld is een 4-kanaals. De garage-
deuraandrijving in SL-uitvoering beschikt over
een 2-kanaals radio-ontvanger.

1. Programmeertoets (A) indrukken op de ra-
dio-ontvanger
-1x voor kanaal 1, LED 1 gaat branden
-2x voor kanaal 2, LED 2 gaat branden
-3x voor kanaal 3, LED 3 gaat branden
-4x voor kanaal 4, LED 4 gaat branden

2.Gewenste handzendertoets (B) zolang in-
drukken tot LED dooft - afhankelijk van het
gekozen kanaal.
Handzender heeft de radiocode naar de ra-
dio-ontvanger overgedragen.

3. Overige handzenders op deze radio-ont-
vanger afstemmen, de punten 1 + 2 herha-
len. Er staan max. 112 geheugenplaatsen ter
beschikking.

Batterijen verwisselen

« Batterijen niet binnen bereik van kinderen
opbergen. Mocht een batterij zijn ingeslikt,
raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

« Explosiegevaar bij het onjuist vervangen van
de batterij.

« Batterij uitsluitend vervangen door het type
CR 2032.

« Batterij voor opslag of wegwerpen als KCA
altijd verpakken. Batterijen mogen nooit met
andere metalen voorwerpen in contact ko-
men, hierdoor kunnen batterijen ontladen
worden, ontvlammen of beschadigd raken.

« Beschadigte oder verbrauchte Batterien um-
gehend vorschriftsmafig entsorgen. Wenden
Sie sich an Ihre 6rtliche Umweltbehérde
oder lhren Abfallentsorgungsbetrieb.

« Batterie nicht in den Hausmdill werfen.

1.Schiebeteil (D) herausziehen.

2.Batterie (F) entnehmen und neue Batterie
genauso einsetzen.

Auf richtige Polung (+/-) achten !

Hinweis !

Vor Zusammenbau eine Taste (B) driicken,

LED (C) muss leuchten - sonst Batterie falsch

eingesetzt.

3.Schiebeteil (D) aufschieben.

Storungshilfe

« LED leuchtet nicht: Batterie leer oder Hand-
sender defekt

« Antrieb startet nicht:
-Handsender nicht eingelernt.
-Handsendertaste mehrfach ausserhalb des
Empfangsbereich betatigt - Taste driicken
(min. 2x), bis Antrieb startet.

Gewahrleistung

Die Gewahrleistung entspricht den gesetzli-
chen Bestimmungen. Der Ansprechpartner fiir
eventuelle Gewahrleistungen ist der Fach-
handler. Der Gewahrleistungsanspruch gilt nur
fiir das Land, in dem der Handsender erwor-
ben wurde.

Batterien sind von der Gewahrleistung ausge-
schlossen.

Seriennummer

Bitte notieren Sie sich die Seriennummer lhres
Handsenders, diese finden Sie unter der Bat-
terie.

Seriennr.:

Vereinfachte

Konformitétserklarung

Hiermit erklart die SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH, dass der
Funkanlagentyp Industry der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text
der EU-Konformitatserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfligbar:
www.som4.me/mrl
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www.som4.me/mrl

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt enthalt Knopfzellen. Wenn
die Knopfzelle verschluckt wird, kdnnen
innerhalb von nur zwei Stunden schwere
innere Verbrennungen auftreten, die zum
Tode fiihren.

Wenn das Gehause nicht sicher schlief3t,
den Handsender nicht benutzen und
unbedingt von Kindern fernhalten.

Explosionsgefahr durch falschen
Batterietyp. Wenn die Batterie durch einen
falschen Batterietyp ersetzt wird, besteht die
Gefahr einer Explosion.

* Beschadigde of verbruikte batterijen direct
volgens de voorschriften verwerken. Neem
contact op met uw gemeentelijke milieu-
dienst of uw plaatselijke vuilverwerkingsbe-
drijf.

« Batterijen horen niet thuis in het huisvuil.

1. Schuifgedeelte (D) uittrekken.

2. Batterij (F) verwijderen en nieuwe batterij
op dezelfde manier terugplaatsen. Let daar-
bij op de juiste polariteit (+/-)!

Tip!

Druk védr de montage een toets (B) in, LED

(C) moet gaan branden - anders is de batterij

verkeerd geplaatst.

3.Schuifgedeelte (D) omhoog schuiven.
Storingswijzer
« LED brandt niet. Batterij leeg of handzender
defect!
* Aandrijving start niet:
-Handzender niet geprogrammeerd.
- Toetsen van de handzender meerdere ma-
len buiten het ontvangstbereik indrukken -

toets indrukken (min. 2x) tot de aandrijving
start.

Waarborg

De waarborg stemt overeen met de wettelijke
bepalingen. De contactpersoon voor eventue-
le waarborgen is de gespecialiseerde hande-
laar. De garantieclaim geldt uitsluitend voor
het |, waar de handzender aangekocht werd.
De waarborg heeft geen betrekking op batteri-
jen.

Serienummer

Noteer a.u.b. het serienummer van uw hand-
zender, dit bevindt zich onder de batterij.

Serienr.:

Eenvoudige
conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH, dat het
radioapparatuurtype Industry voldoet aan de
richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van
de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar
op het internetadres:

[m] % ]
[m] >

www.som4.me/mrl

Veiligheidsinstructies

Dit product bevat knoopcellen. Als de
knoopcel wordt ingeslikt, kunnen er binnen
twee uur ernstige inwendige verbrandingen
optreden, met de dood als gevolg.

Als de behuizing niet goed sluit, de
handzender niet gebruiken en uit de buurt van
kinderen houden.

Explosiegevaar door verkeerd type batterij.
Als de batterij wordt vervangen door een
verkeerd type, bestaat er een explosiegevaar.

GB Manual remote control
Item no. 4010, 4011

Technical data

Radio frequency 868.8 MHz

Temperature range - 20 °C to + 55 °C

Usage range dependent on environment,
approx. 50 m

Battery type: CR 2032
Dimensions 107 x 58 x 25 mm

Weight

4010 approx. 60 g (incl. battery)
4011 approx. 60 g (incl. battery)

Safety instructions

« Keep manual remote control well out of
reach of children and/or animals.

* Do not use manual remote control near locat-
ions and / or installations that are sensitive to
radio interference (e.g. aircraft, hospitals).

« Do not store or operate manual remote con-
trol in locations that may be subject to damp,
steam, high humidity, dust, direct sunlight or
similar unfavourable conditions.

« Keep manual remote control in a safe place
where it cannot fall, otherwise it may lead to
damage or reduced range.

Correct usage

* The operator is in no way protected from in-
terference from other telecommunications
systems or equipment (e.g. radio-controlled
systems that are licensed to operate within
the same frequency range).

« Should range problems occur, move the ma-
nual remote control to an elevated position
(e.g. in cars - under the sun screen strip) or
try replacing the battery.

Teaching in manual remote
control

Each button or combination of buttons has its
own radio code.

There are 2-channel and 4-channel radio re-
ceivers - the one illustrated is a 4-channel mo-
del. SL-type garage door drives are equipped
with a 2-channel radio receiver.

1. Press learning button (A) on radio receiver
-1x for channel 1, LED 1 lights up
-2x for channel 2, LED 2 lights up
-3x for channel 3, LED 3 lights up
-4x for channel 4, LED 4 lights up

2.Press required setting button (B) and keep
depressed until the LED goes out - depend-
ing on the channel that has been selected.
The manual remote control has transferred
the radio code to the radio receiver.

3.Repeat the procedure mentioned under
points 1 + 2 to program further manual remo-
te controls on to the given radio receiver. A
maximum of 112 memory slots are available.

Changing the battery

« Keep battery well out of reach of children.
Call a doctor immediately if the battery is
swallowed.

« Risk of explosion if new battery fitted incor-
rectly.

» Only use type CR 2032 battery to replace
old battery.

« Always put the battery into some form of
packaging for storage or disposal purposes.
The battery should not come into contact
with other metallic objects as this may cause
damage to the battery or make it discharge
or ignite.

B Handzender
artikelnr. 4010, 4011

Technische gegevens
Radiofrequentie  868,8 MHz
Temperatuurbereik -20 °C bis + 55 °C

Reikwijdte afhankelijk van de omgeving,
ca. 50 m

Batterij type: CR 2032

Afmetingen 107 x 58 x 25 mm

Gewicht

4010 60 g (incl. batterij)

4011 60 g (incl. batterij)

Veiligheidsrichtlijnen

» Bewaar de handzender buiten het bereik van
kinderen of dieren.

» Gebruik de handzender niet op resp. nabij
radiotechnisch gevoelige plaatsen of installa-
ties (b.v. vliegtuigen, ziekenhuizen).

» Bewaar of gebruik de handzender niet op
plaatsen die onderhevig zijn aan vocht,
stoom, een hoge luchtvochtigheid, stof,
rechtstreeks zonlicht of gelijkaardige condi-
ties.

» Bewaar de handzender in stabiele toestand.
Een val kan schade veroorzaken of resulte-
ren in een verminderde reikwijdte.

Reglementair gebruik

 De gebruiker wordt op geen enkele manier
beschermd door andere afstandsbediende
meldir ies of to llen (b.v. zendinstal-
laties die reglementair in hetzelfde frequen-
tiebereik worden gebruikt).

« Bij reikwijdteproblemen brengt u de hand-
zender op een hogere plaats aan (b.v. in de
auto onder de zonneklep), vervang eventu-
eel de batterij.

Handzender programmeren

Elke toets en elke toetsencombinatie bezit een
eigen radiocode.

Er bestaan zendontvangers met 2 en 4 kana-

len. Hier is een ontvanger met 4 kanalen afge-
beeld. De garagepoortaandrijvingen in de SL-
uitvoering beschikken over een ontvanger met
2 kanalen.

1. Druk de programmeertoets (A) van de ont-
vanger in
-1x voor kanaal 1, LED 1 licht op
-2x voor kanaal 2, LED 2 licht op
- 3x voor kanaal 3, LED 3 licht op
-4x voor kanaal 4, LED 4 licht op

2.De gewenste toets op de handzender (B) zo
lang indrukken tot de LED van het geselec-
teerde kanaal dooft.
De handzender heeft de radiocode naar de
ontvanger getransfereerd.

3.0m bijkomende handzenders op deze ont-
vanger te programmeren, herhaalt u stap-
pen 1 + 2. Max. 112 opslagplaatsen staan
ter beschikking.

De batterij vervangen

« Bewaar batterijen buiten het bereik van kin-
deren. Indien de batterij wordt ingeslikt, moet
u onmiddellijk een arts raadplegen.

« Ontploffingsgevaar bij een ondeskundige
vervanging van de batterij.

« Batterij enkel door het type CR 2032 vervan-
gen.

« Pak de batterij steeds in wanneer u hem be-
waart of wegdoet. De batterij mag niet met
andere metalen voorwerpen in aanraking ko-
men. Hierdoor zou de batterij kunnen ontla-
den, ontvlammen of beschadigd worden.

« Damaged or flat batteries should be disposed
of correctly without delay. Information on this
is available from the environmental authorities
or your local waste disposal company.

« Do not dispose of battery with standard hou-
sehold refuse.

1. Remove sliding cover (D).

2. Take out battery (F) and replace with new
one. Ensure correct polarity (+/-) !

Important to note!

Prior to re-assembling press button (B); LED

(C) must light up - if it doesn't, battery has

been fitted incorrectly.

3.Push sliding cover (D) back into position.
Troubleshooting

« LED does not light up: battery flat or manual
remote control is defective

« Drive does not start:
-manual remote control has not been pro-
grammed.
-operate manual remote control button a few
times outside the reception range - press
button (at least 2x) until the drive starts.

Warranty

The warranty granted complies with statutory
requirements. Contact your local stockist for
any warranty claims. Warranty entitlements
only apply to the country in which the given
manual remote control was purchased.

Batteries are not covered by the warranty.

Serial number

Please note down your manual remote con-
trol's serial number which is located under-
neath the battery.

Serial no.:

Simplified Declaration of

Conformity

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
hereby declares that the radio system of type
Industry complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU Declaration of
Conformity can be found at the following
internet address:

[m] % [m]
[m] s>

www.som4.me/mrl

Safety instructions
This product contains button cells. If these
button cells are swallowed, serious internal
burns can occur within only two hours, and
such burns are fatal.

If the housing does not close securely, do
not use the handheld transmitter and make
sure it is inaccessible to children.

Risk of explosion through use of incorrect
battery. There is a risk of explosion if a
battery is replaced with a battery of the
wrong type.

.

Verwijder beschadigde of gebruikte batteri-
jen onmiddellijk conform de geldende milieu-
voorschriften. Raadpleeg de plaatselijke
autoriteiten of uw afvalverwerkingsbedrijf.

« Batterijen horen niet thuis in het gewone
huisvuil.

1. Schuifgedeelte (D) verwijderen.

2. Neem de batterij (F) eruit en breng een
nieuwe batterij op precies dezelfde manier
aan. Let op de juiste polariteit (+/-) !

Opmerking !

Voor de montage een toets (B) indrukken. De

LED (C) moet oplichten, anders werd de bat-

terij verkeerd aangebracht.

3.Schuifonderdeel (D) opschuiven.

Hulp bij storingen

« De LED licht niet op: De batterij is leeg of de
handzender is defect

« De aandrijving start niet:
-De handzender is niet geprogrammeerd.
-De handzendertoets werd meermaals bui-
ten het ontvangstbereik geactiveerd — toets
indrukken (min. 2x), tot de aandrijving start.

Garantie

De garantie voldoet aan de wettelijke bepalin-
gen. De contactpersoon voor eventuele garan-
tie is de detailhandelaar. De garantieclaim is
enkel geldig in het land waarin de handzender
werd gekocht.

Batterijen zijn van de garantie uitgesloten.
Serienummer

Gelieve het serienummer van uw handzender
te noteren, dit vindt u onderaan de batterij.

Serienr.:

Eenvoudige
conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH, dat het
radioapparatuurtype Industry voldoet aan de
richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van
de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar
op het internetadres:

[] % [w]
[] sa 2.

www.som4.me/mrl

Veiligheidsinstructies

Dit product bevat knoopcellen. Als de
knoopcel wordt ingeslikt, kunnen er binnen
twee uur ernstige inwendige verbrandingen
optreden, met de dood als gevolg.

Als de behuizing niet goed sluit, de
handzender niet gebruiken en uit de buurt van
kinderen houden.

Explosiegevaar door verkeerd type batterij.
Als de batterij wordt vervangen door een
verkeerd type, bestaat er een explosiegevaar.

F  Emetteur portable
référence 4010, 4011
Caractéristiques techniques

Fréquence radio  868,8 MHz
Plage de temp. -20°Ca+55°C

Portée selon I'environnement
env. 50 m

Pile Type : CR 2032

Dimensions 107 x 58 x 25 mm

Poids

4010 env. 60 g (avec pile)

4011 env. 60 g (avec pile)

Consignes de sécurité

« Conserver |'émetteur portable hors de portée
des enfants ou des animaux.

 Ne pas I'utiliser dans des lieux ou au voisi-
nage d'installations sensibles aux perturbati-
ons radioélectriques (p. ex. avions, hopi-
taux).

« Ne pas le stocker ou I'utiliser dans un envi-
ronnement humide, en présence de vapeur,
d'une forte humidité de I'air, de poussiere,
sous une exposition directe au soleil ou dans
d’autres conditions similaires.

« Le stocker sur un support stable. Une chute
peut provoquer son endommagement ou
une réduction de sa portée.

Utilisation correcte

« L'utilisateur ne bénéficie d'aucune protection
contre les perturbations provoquées par
d'autres installations ou appareils de radio-
communication (p. ex. émetteurs radio uti-
lisés en bonne et due forme dans la méme
plage de fréquence).

« En cas de probléemes de portée, surélever
I'émetteur (le placer p. ex. sous le paresoleil
dans une voiture). Remplacer la pile, si né-
cessaire.

Apprentissage de I'émetteur
portable

Chaque touche et chaque combinaison de
touches posséde son propre code radio.

Il existe des récepteurs radio a 2 et a 4 voies.
La figure présente un modéle a 4 voies. Les
motorisations de portes de garages en version
SL disposent d'un récepteur radio a 2 voies.

1. Actionner la touche d'apprentissage (A) sur
le récepteur radio
-1x pour la voie 1, la DEL 1 s'allume
-2x pour la voie 2, la DEL 2 s'allume
-3x pour la voie 3, la DEL 3 s'allume
-4x pour la voie 4, la DEL 4 s'allume

2.Maintenir enfoncée la touche (B) de I'émet-
teur portable jusqu'a ce que la DEL s'éteig-
ne - selon le canal sélectionné.

L'émetteur portable a transféré le code radio
dans le récepteur radio.

3. Pour procéder a I'apprentissage d'autres
émetteurs pour ce récepteur, répéter les
points 1 + 2. Vous disposez d'un maximum de
112 emplacements mémoire.

Remplacement de la pile

« Ne pas conserver la pile a portée des en-
fants. En cas d'ingestion de la pile, consulter
immédiatement un médecin.

« Risque d'explosion en cas de remplacement
incorrect de la pile.

« Utiliser exclusivement une pile de rechange
de type CR 2032.

P Emissor manual
Artigo n.° 4010, 4011
Dados técnicos

Radiofrequéncia 868,8 MHz
Amplitude térmica -20 °C a + 55 °C

Alcance depende da area
circundante, aprox. 50 m

Pilha Tipo: CR 2032

Dimensodes 107 x 58 x 25 mm

Peso

4010 aprox. 60 g (incl. pilha)

4011 aprox. 60 g (incl. pilha)

Indicagdes de seguranga

« Conserve o emissor manual fora do alcance
das criangas ou de animais.

« N&o opere o emissor manual em locais ou
instalagdes sensiveis a influéncias radio-
eléctricas (p. ex. avides, hospitais).

« Nao guarde nem opere o emissor manual
em locais molhados, com vapor, humidade
elevada, radiacéo solar directa, nem em
condigdes semelhantes.

« Guarde o emissor manual em local seguro —
se o deixar cair poderao resultar dai danos
ou a diminuigédo do seu alcance.

Utilizagao adequada

« O operador nao goza de qualquer protecgéo
contra avarias causadas por outras instala-
¢Oes ou sistemas de telecomunicagdes (p.

ex., terminais de telecomunicagdes opera-
dos adequadamente na mesma frequéncia).

« No caso de problemas de alcance, coloque
0 emissor manual num ponto mais alto (p.
ex. no veiculo, debaixo da antepara do sol)
ou, se necessario, substitua a pilha.

Adaptagao do emissor manual

Cada tecla e cada combinacéo de teclas pos-
sui um cédigo de radio proprio.

Existem receptores de 2 e de 4 canais, estan-
do ilustrado o de 4. Os accionamentos de por-
téo de garagem no modelo SL dispéem de um
radio-receptor de 2 canais.

1.Pressione a tecla de memorizagéo (A) no
rédio-receptor
-1x para canal 1, LED 1 acende
-2x para canal 2, LED 2 acende
-3x para canal 3, LED 3 acende
-4x para canal 4, LED 4 acende

2.Premir a tecla do emissor manual (B) dese-
jada até que o LED apague - conforme o
canal que foi seleccionado.
O emissor manual transmitiu o codigo de ra-
dio para o radio-receptor.

3.Para memorizar outros emissores manuais
neste radio-receptor, repita os pontos 1 + 2.
No max., estédo a disposi¢do 112 memorias.

Troca de pilhas

« Nao guarde as pilhas ao alcance das cri-
angas. No caso de ingestao de uma pilha,
consulte um médico imediatamente.

« Ao armazenar ou eliminar as pilhas, embale-
as sempre. A pilha ndo pode entrar em
contacto com outros objectos metalicos, pois
tal podera descarrega-la, provocar faiscas
ou danifica-la.

« Existe perigo de exploséo se a pilha for sub-
stituida de forma inadequada.

« Substituir a pilha apenas por uma do tipo CR
2032.

« La pile doit toujours étre emballée, tant au
stockage que lors de son élimination. La pile
ne doit pas entrer en contact avec d'autres
objets métalliques, sous peine de la déchar-
ger, de I'enflammer ou de I'endommager.

Les piles endommagées ou déchargées doi-
vent étre immédiatement mises en décharge
dans le respect des dispositions en vigueur.
Adressez-vous a votre agence locale de I'en-
vironnement ou & votre société de collecte
des déchets.

« Ne pas jeter la pile dans la poubelle prévue
pour les ordures ménageres.

1. Retirer la partie coulissante (D).

2. Retirer la pile (F) et mettre en place une
nouvelle pile dans la méme position. Veiller
a respecter la polarité (+/-) !

Remarque !

Avant le remontage, actionner une touche (B),

la DEL (C) doit s'allumer - dans le cas contrai-

re, la pile a été montée dans le mauvais sens.

3.Repousser la partie coulissante (D).

Dépannage

« La DEL ne s'allume pas : pile déchargée ou
émetteur portable défectueux

« L'entrainement ne démarre pas :

-L'apprentissage de I'émetteur portable n'a
pas été effectué.

-La touche de I'émetteur a été actionnée a
plusieurs reprises hors de la zone de ré-
ception — actionner la touche (au moins 2
X) jusqu'a ce que I'entrainement démarre.

Garantie

La garantie satisfait aux exigences des dispo-
sitions légales. L'interlocuteur pour d'éventu-
els recours en garantie est le revendeur. La
garantie ne s'applique que dans le pays ou
I'entrainement a été acheté.

Les piles, les fusibles et les ampoules sont
exclus de la garantie.

Numéro de série

Priere de noter le numéro de série de votre
émetteur portable. Il figure sous la pile.

N° de série :

Déclaration UE de
conformité simplifiée

Le soussigné, SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH, déclare que
I'équipement radioélectrique du type
Industry est conforme a la directive
2014/53/UE. Le texte complet de la
déclaration UE de conformité est disponible
a l'adresse internet suivante :

Consignes de sécurité

Ce produit contient des piles rondes.
L‘ingestion de piles rondes entraine en
moins de deux heures de graves brilures
internes avant de causer la mort.
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Si le boitier ne se referme pas
correctement, ne pas utiliser I'émetteur
portatif et le tenir obligatoirement a I'écart
des enfants.

Risque d’explosion si le type de pile utilisé
est incorrect. Risque d’explosion en cas de
remplacement de la pile par un type de pile
non conforme.

Elimine as pilhas gastas ou usadas de ime-
diato, de acordo com as normas. Consulte
as autoridades ambientais ou a empresa de
reciclagem de residuos.

« Néo deite a pilha fora juntamente com o lixo
domeéstico.

1. Puxe a pega corrediga (D) para fora.

2. Retire a pilha (F) antiga e introduza a nova
da mesma forma. Atencéo a polaridade cor-
recta (+/-)!

Nota !

Antes de montar, pressione uma tecla (B).

Tem de acender o LED (C), caso contrério a

pilha estd mal colocada.

3.Empurrar a peca corrediga (D).

Ajuda em caso de avaria

* O LED néo acende: pilha vazia ou emissor
manual defeituoso

O accionamento nédo arranca:
-0 emissor manual ndo estd memorizado.
-Atecla do emissor manual foi accionada
varias vezes fora do alcance de recepgdo
— pressione a tecla (min. 2x) até que o ac-
cionamento inicie.

Garantia

A garantia esta de acordo com as regula-
mentagdes legais. O contacto para efeitos de
eventuais prestagdes de garantia € o agente
comercial especializado. O direito de Garantia
é apenas valido para o pais em que o emissor
manual foi adquirido.

As pilhas néo estdo incluidas na garantia.

NuUmero de série

Por favor, anote o nimero de série do seu
emissor manual que se encontra por debaixo
da pilha.

Numero de série:

Declaracgio de
conformidade simplificada

A SOMMER Antriebs- und Funktechnik
GmbH declara que o tipo de equipamento de
radiofrequéncia Industry corresponde a
diretiva 2014/53/UE. O texto completo da
declaragdo de conformidade U.E. pode ser
encontrado no seguinte enderego de
internet:

Instrugdes de seguranca

Este produto contém pilhas de botdo. Se a
pilha de botao for engolida, dentro de
apenas duas horas podem ocorrer graves
queimaduras internas e, em seguida, a
morte.
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Se a caixa néo fechar de forma segura,
nao utilize o emissor manual e mantenha-o
forgosamente afastado das criangas.

Perigo de explosao devido a tipo de pilhas
errado. Se a pilha for substituida por um
tipo de pilha errado, existe o perigo de uma
explosdo.

| Trasmettitore manuale
articolo n° 4010, 4011
Dati tecnici
Radiofrequenza
Campo di temp.
Raggio d'azione

868,8 MHz

da-20 °Cfinoa + 55 °C
50 m circa, a seconda
delle condizioni ambientali

Batteria tipo: CR 2032

Dimensioni 107 x 58 x 25 mm

Peso

4010 60 g circa (batteria
compresa)

4011 60 g circa (batteria
compresa)

Norme di sicurezza

« Conservare il trasmettitore manuale fuori
dalla portata dei bambini o di animali.

+ Non azionare il trasmettitore manuale in luo-
ghi od impianti sensibili alle emissioni radio
(ad es. aeroporti, ospedali).

* Non conservare o azionare il trasmettitore
manuale in luoghi con presenza di umidita,
vapore, elevata umidita dell'aria, polvere, es-
posizione diretta ai raggi del sole o in condi-
zioni ambientali simili.

+ Conservare il trasmettitore manuale in condi-
zioni di stabilita; la caduta pud provocare
danni o una riduzione del raggio d'azione.

Destinazione d'uso

« L'operatore non € in alcun modo protetto dal-
le interferenze di altri apparecchi o impianti
di telecomunicazione (ad es. impianti radio
autorizzati in funzione nella stessa gamma di
frequenze).

« In caso di problemi relativamente al raggio
d'azione, fissare il trasmettitore manuale in
posizione rialzata (nell'auto, ad esempio,
sotto |'aletta parasole); se necessario sosti-
tuire la batteria.

Apprendimento del
trasmettitore manuale

Ogni tasto ed ogni combinazione di tasti pos-
siede un suo proprio codice radio.

Ci sono radioricevitori a 2 e a 4 canali; qui &
raffigurato un radioricevitore a 4 canali. Gli
azionatori porta garage nella versione SL han-
no un radioricevitore a 2 canali.

1. Premere il tasto di apprendimento (A) del
radioricevitore
-1x per il canale 1, il LED 1 s'illumina
-2x per il canale 2, il LED 2 s'illumina
-3x per il canale 3, il LED 3 s'illumina
-4x per il canale 4, il LED 4 s'illumina
2.Premere il tasto desiderato (B) del trasmetti-
tore manuale fino a che il LED si spegne -
subito dopo la selezione del rispettivo cana-
le.
Il trasmettitore manuale ha trasmesso il co-
dice radio al radioricevitore.

3. Effettuare I'apprendimento dei codici di altri
trasmettitori manuali su questo radioricevito-
re; ripetere i punti 1 + 2. Sono disponibili
max 112 spazi di memoria.

Sostituzione della batteria

« Conservare la batteria fuori dalla portata dei
bambini. In caso di ingestione della batteria,
chiamare subito un medico.

« Pericolo di esplosione in caso di sostituzione
non corretta della batteria.

« Sostituire la batteria esclusivamente con una
batteria tipo CR 2032.

DK Handsender
artikel nr. 4010, 4011

Tekniske specifikationer
Radiofrekvens 868,8 MHz
Temperaturomrade -20 °C til +55 °C

Raekkevidde afhaenger af omgivelserne
ca. 50 m

Batteritype CR 2032

Dimensioner 107 x 58 x 25 mm

Veegt

4010 ca. 60 g (inkl. batteri)

4011 ca. 60 g (inkl. batteri)

Sikkerhedsanvisninger

» Handsenderen skal opbevares utilgeengeligt
for bern og dyr.

« Handsenderen ma ikke benyttes pa steder
eller i nzerheden af anleeg, der er felsomme
over for radiosignaler (f.eks. fly, sygehuse).

« Handsenderen ma ikke opbevares eller
benyttes pa steder, hvor den er udsat for
fugtighed, damp, hgj luftfugtighed, stav, di-
rekte sollys eller lignende forhold.

» Handsenderen skal opbevares pa et sikkert
og stabilt sted. Hvis den falder ned, kan den
blive beskadiget eller dette kan medfare re-
duceret reekkevidde.

Korrekt anvendelse

« Brugeren er ikke beskyttet mod forstyrrelser
forarsaget af andre telekommunikations-
anleeg eller enkeltinstallationer (f.eks. radio-
signalanlaeg, som pa reglementeret vis
benytter samme frekvensomrade).

« Hvis der opstar problemer med raekke-
vidden, skal handsenderen placeres pa et
hejere sted (f.eks. under solskeermen i bi-
len), eventuelt skal batteriet udskiftes.

Handsender, indlzering

Hver tast og hver tastkombination har sin
egen fjernstyringskode.

Der findes 2- og 4-kanals radiomodtagere, pa
figuren er der vist en 4-kanals modtager.
Garageportabnerne i SL-udferelsen er udsty-
ret med en 2-kanals modtager.

.Tryk pa kodningstasten (A) pa radiomodta-
geren

-1x for kanal 1, LED 1 lyser

-2x for kanal 2, LED 2 lyser

-3x for kanal 3, LED 3 lyser

-4x for kanal 4, LED 4 lyser

2.Der trykkes pa den gnskede handsendertast
(B), indtil LED'en slukkes - alt efter hvilken
kanal, der blev valgt.
Handsenderen har overfart radiokoden til
radiomodtageren.

3.For at indkode andre handsendere i denne
radiomodtager gentages punkterne 1 + 2.
Der er maks. 112 hukommelsespladser til
radighed.

Batteriskift
« Batterier skal opbevares utilgaengeligt for

bern. Hvis et barn kommer til at sluge et bat-
teri, skal De omgaende s@ge laege.

« Eksplosionsfare ved ukyndig udskiftning af
batteriet.

-

« Batteriet ma kun udskiftes med et batteri af
typen CR 2032.

« Batteriet skal altid indpakkes fgr opbevaring
eller bortkastning. Batteriet ma ikke komme i
kontakt med andre metalgenstande, da
dette kan aflade, anteende eller beskadige
batteriet.

« Imballare sempre la batteria, sia quando vie-
ne conservata a magazzino che quando vie-
ne eliminata. La batteria non deve venire a
contatto con altri oggetti metallici; cid potreb-
be scaricare, incendiare o danneggiare la
batteria.

Smaltire immediatamente le batterie dan-
neggiate o esaurite in conformita con le dis-
posizioni di legge. A tale scopo rivolgetevi
alle autorita per la tutela dell'ambiente o
all'azienda per lo smaltimento dei rifiuti della
vostra zona.

« Non gettare la batteria nei rifiuti domestici.
1. Sfilare il coperchio scorrevole (D).

2. Togliere la batteria (F) ed inserire la nuova
batteria nello stesso modo. Fare attenzione
alla corretta polarita (+/-)!

Avvertenzal

Prima del riassemblaggio premere un tasto
(B), il LED (C) deve illuminarsi; se non s'illumi-
na significa che la batteria non ¢ stata inserita
correttamente.

3. Sfilare il coperchio scorrevole (D).
Aiuto nel caso di guasto

« Il LED non s'illumina: la batteria & esaurita o
il trasmettitore manuale ¢ difettoso.

« L'azionatore non si avvia:
-Non é stato effettuato I'apprendimento del
codice del trasmettitore manuale.
-L'attuatore del trasmettitore & stato ripe-
tutamente azionato al di fuori del campo di
ricezione. Premere |'attuatore (min. 2x) fino
all'avviamento dell'azionatore.

Garanzia

La garanzia € conforme alle disposizioni di
legge. Il referente per eventuali prestazioni in
garanzia ¢ il rivenditore specializzato. Il diritto
di garanzia & applicabile solo per il paese in
cui il trasmettitore manuale & stato acquistato.
Le batterie sono escluse dalla garanzia.
Numero di matricola

Prendete nota del numero di matricola del vo-
stro trasmettitore manuale riportato sotto la
batteria.

N° di matricola:

Dichiarazione di
conformita semplificata

Con la presente SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH attesta che il tipo di
apparecchiatura a radiocomandi Industry &
conforme della direttiva 2014/53/UE. Una
copia della dichiarazione di conformita UE

& disponibile su Internet alla seguente pagina:

Norme di sicurezza

Questo prodotto contiene batterie a tampone.
Se si ingeriscono batterie a tampone, nel giro
di sole due ore si possono verificare gravi
ustioni interne con conseguente morte.
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Se la custodia non si chiude in modo sicuro,
non utilizzare il radiocomando e tenerlo
lontano dalla portata dei bambini.

Pericolo di esplosione in caso di utilizzo di un
tipo di batteria errato. Se la batteria viene
sostituita con un tipo di batteria errato,
sussiste il pericolo di esplosione.

» Beskadigede eller brugte batterier skal
straks bortskaffes i henhold til geeldende be-
stemmelser. Oplysninger herom fas hos den
lokale miligmyndighed eller affaldsstation.

« Batterier ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald.

1.Treek skydedel (D) ud.

2.Tag batteriet (F) ud og seet et nyt batteri i pa
samme made. Serg for, at det vender rigtigt

()

OBS!

Tryk pa en tast (B) fer samlingen, LED'en (C)

skal lyse - ellers er batteriet sat forkert i.

3.Skydedelen (D) skydes pa.

Fejlafhjalpning

« LED lyser ikke: Batteriet er fladt eller hand-
senderen defekt

« Garageportabnerens motor starter ikke:

-Handsenderen er ikke indkodet.

-Der har veeret trykket flere gange pa tasten
pa handsenderen uden for modtage-
omradet - tryk pa tasten (mindst 2x), indtil
garageportabnerens motor starter.

Garanti

Garantien opfylder de lovmaessige be-
stemmelser. Kontaktpersonen ved eventuelle
garantikrav er specialforhandleren. Garantien
geelder kun i det land, hvor handsenderen er
anskaffet.

Batterier er undtaget fra garantien.
Serienummer

Notér serienummeret pa handsenderen; dette
nummer findes under batteriet.

Serienr.:

Forenklet EU-

E Emisor manual

N° de articulo: 4010, 4011
Caracteristicas técnicas
Radiofrecuencia 868,8 MHz
Gama de temp.  -20 °C a +55 °C

Cobertura dependiendo del entorno
aprox. 50 m

Bateria Tipo: CR 2032

Dimensiones 107 x 58 x 25 mm

Peso

4010 aprox. 60 g (incl. bateria)

4011 aprox. 60 g (incl. bateria)

Indicaciones de seguridad

« Mantenga el emisor lejos del alcance de
nifios y animales.

< No active el emisor en lugares o instalacio-
nes sensibles a las emisiones de radio
(como son aeropuertos u hospitales).

« No active o guarde el emisor en lugares con
humedad, vapor, elevada humedad atmos-
férica, polvo, exposicion directa a los rayos
del sol o condiciones similares.

+ Guarde el emisor en condiciones estables,
puesto que en caso de caerse puede llegar
a deteriorarse o a reducir la cobertura.

Uso conforme a la finalidad

« El usuario no esta protegido frente a los fal-
los provocados por otras instalaciones de
transmision a distancia y equipos terminales
(como son las instalaciones por radio que
funcionen correctamente en la misma gama
de frecuencias).

« En caso de surgir problemas de cobertura,
sitUe el emisor a una altura mayor (por ejem-
plo, en el automoévil debajo del parasol), o
bien, reemplace la bateria en caso ne-
cesario.

Registrar el emisor manual

Cada una de las teclas y de la combinacién
de teclas cuenta con un cédigo de radio pro-
pio.

Existen receptores por radio de 2 y 4 canales;
en la ilustracion se muestra un receptor por
radio de 4 canales. Los accionamientos para
las puertas de garaje en su version SL tienen
un receptor por radio de 2 canales.

1. Presione la tecla de registro (A) en el re-
ceptor por radio
-1x para el canal 1; el LED 1 se ilumina
-2x para el canal 2; el LED 2 se ilumina
-3x para el canal 3; el LED 3 se ilumina
-4x para el canal 4; el LED 4 se ilumina

2.Presione la tecla del emisor manual (B) que
desee hasta que se apague el LED, en fun-
cién del canal que se haya seleccionado.
El emisor manual transfiere el cédigo de ra-
dio al receptor por radio.

3. Para registrar otros emisores en este re-
ceptor por radio repita los pasos 1y 2.
Tiene un maximo de 112 posiciones de me-
moria disponibles.

Reemplazo de la bateria

* Mantenga la bateria lejos del alcance de los
nifios. Si se ingiere la bateria, consulte a su
médico inmediatamente.

« Peligro de explosion por cambio inapropiado
de la bateria.

+ Reemplace la bateria solo por otra del tipo
CR 2032.

« Embale la bateria cuando vaya a almace-
narla o eliminarla. La bateria no puede ent-
rar en contacto con otros objetos metalicos,
puesto que ésta podria descargarse, que-
marse o sufrir otro tipo de dafios.

FIN Kauko-ohjain
tuoten:o 4010, 4011

Tekniset tiedot

taajuus 868,8 MHz

lampdtila-alue -20°C ... +55°C

kantama ymparistdsta riippuen
n.50 m

paristo tyyppi: CR 2032

mitat 107 x 58 x 25 mm

paino

4010 n. 60 g (paristoineen)

4011 n. 60 g (paristoineen)

Turvallisuusmaaraykset

« Sailyta kauko-ohjainta lasten ja eldinten ulot-
tumattomissa.

« Al kayta kauko-ohjainta radioaalloille her-
kissa paikoissa (lentokoneet, sairaalat).

- Ala sailyta tai kdyta kauko-ohjainta mérissé,
kosteissa, hoyryisissa, polyisissa tai aurin-
gonvalolle alttiissa tiloissa tai vastaavissa
olosuhteissa.

« Sailyta kauko-ohjainta turvallisessa paikas-
sa, putoaminen voi vahingoittaa sita tai
lyhentaa kantamaa.

Kayttotarkoitus

« Kéayttajalla ei ole minkaanlaista suojaa muita
televiestintalaitteita tai kayttdsovelluksia va-
staan (esim. radiolaitteet, joita kaytetaan asi-
anmukaisesti samalla taajuusalueella).

« Kantavuusongelmien esiintyessa sijoita kau-
ko-ohjain ylemmas (esim. auton haikaisy-
suojan alle) tai vaihda tarvittaessa paristo.

Kauko-ohjaimen ohjelmointi

Jokaisella painikkeella ja painikeyhdistelmalla
on oma lahetyskoodi.

overensstemmelseserkla—;ring Vastaanottimia on 2- ja 4-kanavaisia, kuvassa

Hermed erkleerer SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH, at radioanleeg-typen
Industry er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU. Hele EU-
overensstemmelseserkleeringens tekst findes
under den fglgende internetadresse:

[m] % ]
[m] A7

www.som4.me/mrl

Sikkerhedsanvisninger
DetDetDeettteDette produkt indeholder
knapbatterier. Hvis knapbatteriet sluges, kan
der inden for kun to timer opsta alvorlige
indre forbreendinger, der kan fere til deden.

Hvis huset ikke lukker sikkert, ma
handsenderen ikke bruges, og det er vigtigt
at holde den veek fra bern.

Eksplosionsfare pa grund af forkert
batteritype. Hvis batteriet erstattes af en
forkert batteritype, er der fare for eksplosion.

4-kanavainen. SL-version ovikoneistoissa on
2-kanavainen vastaanotin.

1.Paina vastaanottimen oppimiskytkinta (A)
-1 x kanavaa 1 varten, merkkivalo 1 palaa
-2 x kanavaa 2 varten, merkkivalo 2 palaa
-3 x kanavaa 3 varten, merkkivalo 3 palaa
-3 x kanavaa 3 varten, merkkivalo 3 palaa

2.Paina haluttua kauko-ohjaimen painiketta
(B), kunnes merkkivalo sammuu - valitusta
kanavasta riippuen.
Kauko-ohjain on siirtanyt Iahetyskoodin va-
staanottimeen.

3. Opettaessasi muita kauko-ohjaimia tata va-
staanotinta varten toista kohdat 1 ja 2.
Kaytdssa on enintdan 112 muistipaikkaa.

Pariston vaihto

« Sailyta paristoa lasten ulottumattomis:
joku on niellyt pariston, kdanny heti 12
puoleen.

« Virheellinen paristonvaihto aiheuttaa rajah-
dysvaaran.

« Kéyté vain CR 2032 paristoa.

« Sailyta ja havita paristo aina pakattuna. Pari-
sto ei saa joutua kosketuksiin muiden metal-
liesineiden kanssa, koska se voi vahingoit-
tua, sen lataus voi heikentya tai se voi syttya
tuleen.

rin

< Havita vahingoittuneet ja kaytetyt paristot
heti asianmukaisesti. Kysy lisatietoja paikalli-
silta ympaéristéviranomaisilta tai jatehuoltoyri-
tykseltasi.

« Ala havita paristoa talousjétteen mukana.

« Elimine las baterias dafiadas o gastadas
segun las disposiciones vigentes. Dirijase a
las autoridades locales de proteccion del
medio ambiente o a su empresa de elimina-
cion de desechos.

* No elimine las baterias como basura domé-
stica.

1. Extraiga la tapa deslizante (D).

2. Extraiga la bateria (F) y coloque una nue-
va. Asegurese de que los polos (+/-) estan
en la posicién correcta.

iNota!

Antes de efectuar el montaje, pulse la tecla
(B), y el LED (C) debera iluminarse, en caso
contrario, se ha conectado la bateria de forma
incorrecta

3.Deslice la pieza deslizante (D).
Ayuda en la deteccién de averias

« LED no se ilumina: La bateria esta agotada
o el emisor esta defectuoso

« El dispositivo de accionamiento no se inicia:

-El emisor no esta registrado.

- Se ha presionado varias veces la tecla del
emisor fuera del area de recepcion.
Presione la tecla (min. 2x) hasta que el dis-
positivo de accionamiento se inicie.

Garantia

La garantia cumple con las correspondientes
disposiciones legales. En caso de requerir
cualquier tipo de prestacion derivada de la ga-
rantia, consulte a su distribuidor especializa-
do. El derecho a una prestacién de garantia
solo se considera valido para el pais en el que
se haya adquirido el emisor manual.

Las baterias no se incluyen en la garantia.
Numero de serie

Anote el nimero de serie de su emisor que se
encuentra debajo de la bateria.

N° de serie:

Declaracion de conformidad
simplificada

Con la presente, SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH declara que el modelo
de instalacion por radio Industry cumple con
la directiva 2014/53/UE.

Puede encontrarse el texto completo de la
declaracion de conformidad UE en la
siguiente direccion de internet:

Indicaciones de seguridad

Este producto contiene pilas de botén. Si se
ingiere la pila de boton, en tan solo dos
horas pueden sufrirse graves quemaduras
internas de gravedad que provocaran la
muerte.
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Si la carcasa no cierra de forma segura, no
utilice el emisor y manténgalo en todo
momento fuera del alcance de los nifios.

Riesgo de explosion debido al tipo
incorrecto de pila. Si la pila se sustituye por
otra de un tipo incorrecto, existe el riesgo de
que se produzca una explosion.

1.Avaa etupaneeli (D)

2.Poista paristo (F) ja aseta uusi paristo sa-
malla tavalla. Aseta navat (+/-) oikeinpain!

Huomautus!

Ennen kokoamista paina painiketta (B), merk-

kivalon (C) tulee palaa - muutoin paristo on

asetettu vaarin.

3.Tyonna liukueste (D) paikoilleen.

Hairiot

« Merkkivalo ei pala: Paristo on tyhja tai kau-
ko-ohjain epakunnossa.

« Koneisto ei kdynnisty:
- Kauko-ohjain ei tunne koodia.
- Kauko-ohjainta on kaytetty useita kertoja

vastaanottoalueen ulkopuolella. Paina pai-

niketta (vah. 2 kertaa), kunnes koneisto
kaynnistyy.

Takuu

Takuu on lain maaraysten mukainen. Mahdolli-
sissa takuutapauksissa yhteyshenkil6 on lait-
teen myyja. Takuuoikeus koskee vain maata,
jossa koneisto on ostettu.

Takuu ei koske paristoja.

Sarjanumero

Merkitse kauko-ohjaimen sarjanumero muisti-
in. Se I6ytyy pariston alta.

Sarjanumero:

Yksinkertaistettu
vaatimuksenmukaisuusvakuu
tus

Taten SOMMER Antriebs- und Funktec
Industry tayttaa direktiivin 2014/53/EU
vaatimukset. EU-
vaatimuksenmukaisuusvakuutus on julkaistu
kokonaisuudessaan internetosoitteessa:

[i] % [m]
OPERS

www.som4.me/mrl

Turvallisuusohjeet

ama tuote sisaltaa nappiparistoja.
Nappiparistoa ei saa niell, silla se voi
nieltyna aiheuttaa jo kahden tunnin kuluessa
vakavia sisdisia palovammoja, jotka johtavat
kuolemaan.

Jos kotelo ei sulkeudu kunnolla, kauko-
ohjainta ei saa kayttaa ja se on ehdottomasti
sailytettava lasten ulottumattomissa.

Vaarantyyppisesta paristosta aiheutuva
réjahdysvaara. Paristoa ei saa vaihtaa
vaarantyyppiseen paristoon, silla se
aiheuttaa rajahdysvaaran.
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S Handséandare
artikel-nr. 4010, 4011

Tekniska data

Radiofrekvens 868,8 MHz
Temperaturomrade -20°C till +55°C

Réackvidd beroende pa omgivningen,

ca50m
Batteri typ: CR 2032
Dimensioner 107 x 58 x 25 mm

Vikt
4010
4011

ca 60 g (inkl batteri)
ca 60 g (inkl batteri)

Sakerhetsanvisningar

« Forvara handsandaren oatkomligt for barn
och djur.

« Anvand inte handséndaren pa platser eller i
narheten av anlaggningar som &r radio-
tekniskt kansliga (t ex flygplan, sjukhus).

« Forvara och anvand inte handséndaren pa
platser dar den kan utsattas for vata, anga,
hdg luftfuktighet, damm, direkt solljus eller li-
knande férhallanden.

« Forvara handsandaren i stabilt lage. Om den
ramlar ner kan skador uppsta eller rackvid-
den reduceras.

Avsedd anvéandning

« Den som anvander utrustningen &r inte
skyddad mot stérningar fran andra signal-
anlaggningar eller apparater (t ex radio-
anlaggningar som enligt géllande foreskrifter
anvands inom samma frekvensomrade).

« Om problem med rackvidden uppstar, skall
handséndaren placeras hégre upp (i bilen t
ex under solskyddet). Byt eventuellt batteri.

Lara in handsandare

Varje knapp och varje knappkombination har
sin egen radiokod.

Det finns 2- och 4-kanals radiomottagare. Pa
bilden visas en 4-kanals. Garageports-
motorerna i SL-utférandet har en 2-kanals ra-
diomottagare.

.Tryck in inlarningsknappen (A) pa radiomot-
tagaren:

-1 x for kanal 1, lysdiod 1 lyser

-2 x for kanal 2, lysdiod 2 lyser

-3 x for kanal 3, lysdiod 3 lyser

-4 x for kanal 4, lysdiod 4 lyser.

2.Hall den avsedda handséndarknappen (B)
intryckt tills lysdioden slocknar - beroende
pa vilken kanal som har valts.
Handsandaren har nu 6verfort radiokoden
till radiomottagaren.

-

3.Upprepa steg 1 + 2 for att programmera yt-
terligare handsandare pa radiomottagaren.
Max 112 minnesplatser star till férfogande.

Byta batteri

« Forvara batteriet oatkomligt for barn. Vid for-
taring skall lakare omedelbart uppsokas.

« Explosionsfara vid inkorrekt byte av batteri.

« Anvand endast batterier av typen CR 2032.

« Packa alltid in batteriet nér det lagras eller
skall kastas bort. Batteriet far inte komma i
kontakt med andra metallféremal. Batteriet
kan urladdas, téndas pa eller skadas.

« Skadade och tomma batterier skall genast
tas omhand pa foreskrivet satt. Ta kontakt
med din kommun for uppgift om féreskriven
avfallshantering.

« Kasta inte batteriet i de vanliga hushalls-
soporna.

GR Moptoég xe1po6g
Kwd. €idoug 4010, 4011
TeXVIKA XOPOKTNPIOTIKA
Padioouyvotnta 868,8 MHz
Mepioxn Beppokpaaciag
-20° C éwg +55° C

EpBéreia avdahoya pe 1o TrEPIBAAAOV,
ep. 50 m

Mrrarapia Tumog: CR 2032

AlaoTdoeig 107 x 58 x 25 mm

Bdpog 4010,4011  1ep. 60 g

(oupTTEP. TNG UTTATApIOG)

Ymodei§eig aopaAeiog

* GUAGOCETE TOV TTOUTTO XEIPOG HOAKPIG aTTO
TTaudId kai wa.

* Mnv evepyoTTOIEITE TOV TTOUTTO XEIPOG OE
XWPOUG f KOVTA O€ CUCTAPATA TTOU Eival
£uaiodnTa og padiokUpaTa (TT.X. aEPOTTAGva,
VOOOKOUE(Q).

* Mnv ammoBnkeUeTe oUTe va BETETE O
AeIToupyia Tov TTOTTO XEIPOG OE XWPOUG HE
uypagia, atpoug, uwnAr uypaacia aépa,
okovn, apeon nAlakr akTivoBoAia A
TIAPOUOIEG TUVONRKEG.

* GUAGOTETE TOV TTOUTTO XEIPOG OE ACPAAR
0éon, 16T av TTETEI KATW PTTOPEI VA UTTOOTET
{nHIEG A PTTOPET va peiwBEi n ePPBEAEIG TOU.

Kavoviki xpron

* O xproTng dev TTpooTaTEVETAI OTTO TTAPEUBOAEG
TIOU TTPOEPYXOVTAI OTTO GAAG TNAETTIKOIVWVIOKA
GUOTAHOTA Kol AOITTEG CUOKEUEG (TT.X. Kol aTTd
PUSIOEYKATAOTATEIG TTOU AEITOUPYOUV CUHQWVA
TIPOG TIG KEipEVEG DlaTdgeIg aTnv idla TTeploxn
GUXVOTATWY).

« Ze TIEPITITWON EPPAVIONG TTPORBANUATWY
EUPEAEIOG, TOTTOBETAOTE TOV TTOUTTO XEIPOG OF
peyaAUTeEPO UWOG (TT.X. KATW aTrd TO OKIASIO OF
QUTOKIVNTO) A, AV GUVTPEXE TTEPITTTWAN,
QVTIKOTOOTAOTE TN JITaTapia.

Ekpaénon mouTtrou xeipog

KdBe TTANKTpO Kal GUVBUAOTHOG TIARKTPWY £XEI TO
BiKS TOU KWBIKG PAdIOKUPATWYV.

Ymdpyouv 2kavahol kal 4kdvaAor SEKTEG. TNV
£IKOVa aivetal évag 4KAvaAog SEKTNG.
Mnyxaviopoi kivnong ykapaotroptag g €kdoang
TM BiabéTouv 2kavaAo SEKTN.
.MatAoTe To TTAAKTPO eKPdOnang (A) oTo
PadIodEKTN

-1 @opd yia 1o kavaAi 1. Avaper n Auyvia LED 1.
- 2 popég yia To KavaAl 2. Avapel n Auyvia LED 2.
- 3 popég yia To kavdaAl 3. Avapel n Auyvia LED 3.
-4 @opég yia To KavaAl 4. Avapel n Auyvia LED 4.

2.MatoTe 1O £€mMOUPNTS TTARKTPO (B) TOU
TIOPTTOU XEIPOG KAl KPATACTE TO TTATNHEVO
£wg 6TOU va oBnoel To LED - avaAoya pe To
010 KAVAAI EXEI ETTIAEYEI.

O TTopTToG XEIPOG EXEl PETaBIBAOE! TOV
KwSIKO PadIOKUMATWY OTO padIoSEKTN.

3.Ma va yivel Ekpddnon GAAwV TTOUTTWV XEIPOG
ard 1o OEKTN auTOV, ETTAVAAABETE Ta onyeia

1+ 2. Ymdpyouv péxp! kai 112 diabéoipeg
B€0€Ig OTN PVAUN.

AAAayR prraTtapiog

* Mnv @uAdTe TN pTTarapia o€ pEPog 6TTou
€xouv TpooBaan TadId. Ze TePITTTWON
KATATIooNG TNG PTTATAPIOG, KAAEOTE AUETWS
yiatpo.

» Na TTokeTdpeTe TTavVTa TN PIraTapia étav
B¢AeTE VO TNV ATTOBNKEUOETE ) va TNV
TeTageTe OTA aTrOppPippaTa. H prrartapia dev
TIPETTEl VA €ABEI o€ eTTAPN pe AAAD HETAANIKG
QVTIKEIJEVAQ, YIATI PTTOPET VO EKPOPTIOTE Kal
HTTOPE Va TTPOKANBET QWTIG 1) {NpId.

« Kivduvog €kpnéng oe TepimTwon
avopB6d0gng avTIKaTaoTaong TNG YTraTapiag.

* AVTIKOTOOTAOTE TN PTTATOPIA HOVO WE
pmarapia TUTou CR 2032.

1. Skjut ut knappskyddet (D).

2.Ta ut batteriet (F) och satt in ett nytt batteri
pa samma stélle. Kontrollera polariteten
(+)!

OBS'!

Tryck pa knapp (B) fére hopmontering, lys-

dioden (C) maste lysa - annars har batteriet

lagts i fel.

3.Skjut pa knappskyddet (D).

Fels6kning
« Lysdioden lyser inte: batteriet tomt eller
handséndaren defekt
* Motorn startar inte:
-handséandaren inte inléard
-handsandarknappen har tryckts in flera
ganger utanfor mottagningsomradet - tryck
in knappen (minst 2 x) tills motorn startar.

Garanti

Garantin géller enligt lagstadgade bestam-
melser. Kontakta din forsaljare vid ev. ansprak
pa garanti. Garantin géller endast for det land
dar handséandaren har kopts.

Batterierna tacks inte av garantin.

Serienummer

Notera serienumret pa din handséndare. Detta
anges under batteriet.

Serie-nr:

Forenklad forsdakran om
overensstammelse

Hérmed férsakrar SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH att
radioanlaggningstypen Industry motsvarar
direktivet 2014/53/EU. Hela texten for
denna EU-férsakran om
overensstammelse finns pa foljande
internetadress:

[m] %, ]
[®] A2

www.som4.me/mrl

* ASeIEG PTTATAPIEG A PTTATAPIEG TTOU £XOUV
UTTOOTET NI TTPETTEN VO TTETAYOVTAI APECTWG
oUPQWVA PE TOUG KAVOVEG TNG TTPOOCTATTOG
Tou TepPIBAAAOVTOG. ATreuBuUVBEiTE OTIG
APHOBIESG TOTTIKEG APXEG I O€ ETAIPIO
S1G6£0NG ATTOPPIHHATWV.

* Mnv TTETATE TN PITATApia OTA OIKIOKA
aTroppigpaTa.

1. TpaBngre £¢w To oupdpevo pépog (D).

2. AgaipéoTe Tn prrarapia (F) kal TotroBethoTe
TN véa ptratapio Pe akpIBwg Tov idio TpdTTo.
TIPOCELTE N TTOAIKOTNTA (+/-) va gival n
owoTn !

Ymodeign !

Mpiv atmé T ouvapHoAGyNnoT, TTATAOTE £Va

TAfRKTPO (B), T0 LED (C) TpéTel va avdpel -

SIAYOPETIKG, N PIraTapia £xel TOTTOBETN Ol

£0QaApéva.

3.MiéoTe péoa 10 oupduevo pépog (D).

EtriAuon mrpoBAnudTwy
* H Auyvia LED &ev avaper: H prratapia eivai
adeia ) o TTOPTTOG XEIPOG TTapousIadel BAGRN.
* O pnxaviopog kivnong dev gekiva:
- Aev €xel yivel EkPadNan Tou TTOPTTOU XEIPOG.
-To TTARKTPO TOU TTOPTTOU XEIPOG EXE
TTaTNOEi TTOANATTAEG POPEG EKTOG EPREAEIOG
Ayng.
-MaroTe T0 TTARKTPO (TOUAXIOTOV 2 POPEG),
HEXPI Va EEKIVATEI O UNXAVIOUOG Kivnong.

Eyyinon
H eyyUnon mAnpoi Tig vopikég diatdaéeig. Ma
TUXOV UTTNPETiEG EVTOG TNG £yyUnong,
ameuBuvBeiTe 01O £§oUTIOdOTNUEVO
katdoTnua. H eyyunon KaAUTrTel pévo T Xwpa
armé OTToU ayopdoTNKE O TTOUTTOG XEIPOG.

O1 pmrarapieg dev KAAUTITOVTAI ATTO TNV
gyyunon.

Ap1Buoég ocipdg

ZNUEILOTE TOV ApIBUO OEIPAG TOU TTOPTTOU
XEIPOG 0aG. Oa Tov BpeiTe KATW aTd TN
pTarapia.
Ap. oeipdg:

AtrAoTroinpévn dnAwon
OULPSPPWONG

Aia TG Tapovtong n SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH dnAwvel 611 0 TUTTOG
aoUpparou cuoTthparog Pearl Twin+
avratrokpivetal oTnv Odnyia 2014/53/EE. To
TIAPEG Keipevo TNG ARAWONG CUPHOPPWONG
EE cival dl00€a1po otV TTapakdatw
Sieubuvon:

[i] % ]
[E] 5%

www.som4.me/mrl

Handsender
artikkelnr. 4010, 4011

Tekniske data
Radiofrekvens 868,8 MHz
Temperaturomrade -20 °C til + 55 °C

Rekkevidde avhengig av omgivelsene,
ca.50m

Batteri type: CR 2032

Dimensjoner 107 x 58 x 25 mm

Vekt

4010 ca. 60 g (inkl. batteri)

4011 ca. 60 g (inkl. batteri)

Sikkerhetsinstrukser

» Oppbevar handsenderen slik at barn og dyr
ikke kan fa tak i den.

« Ikke bruk handsenderen pa radioteknisk gm-
fintlige steder eller anlegg (f.eks. fly, syke-
hus).

» Handsenderen ma ikke oppbevares eller
brukes pa steder med veete, damp, hoy luft-
fuktighet, stov, direkte solstraling eller lignen-
de forhold.

» Handsenderen skal lagres stabilt, hvis den
faller ned kan den skades eller rekkevidden
kan nedsettes.

Tilsiktet anvendelse

« Brukeren er ikke beskyttet mot forstyrrelser
fra andre kommunikasjonsanlegg eller appa-
rater (f.eks. radioanlegg som opererer innen-
for samme frekvensomrade).

« Ved rekkeviddeproblemer skal handsen-
deren legges pa et hoyt sted (f.eks. under
solskjermen i bilen), om ngdvendig skal bat-
teriet skiftes ut.

Programmering av handsende-
ren

Hver tast og hver tastekombinasjon har en
egen radiokode.

Det finnes 2- og 4-kanals radiomottakere, her
er en 4-kanals mottaker vist. Garasjeport-
drivmekanismene i SL-utfgrelse er utstyrt med
en 2-kanals radiomottaker.

-

. Trykk programmeringstasten (A) pa radio-
mottakeren

-1x for kanal 1, LED 1 lyser

-2x for kanal 2, LED 2 lyser

-3x for kanal 3, LED 3 lyser

-4x for kanal 4, LED 4 lyser

2.Trykk gnsket handsendertast (B) helt til LE-
D'en slukker - avhengig av hvilken kanal
som er valgt.
Handsenderen har overfart radiokoden til
radiomottakeren.

3.Programmer de andre handsenderne i den-
ne radiomottakeren ved & gjenta punkt 1 +
2. Max. 112 lagringsplasser star til disposisj-
on.

Utskiftning av batteriet

« Batteriet ma oppbevares utilgjengelig for
barn. Hvis batteriet svelges ma lege ayeblik-
kelig oppsekes.

« Eksplosjonsfare ved usakkyndig utskiftning
av batteriet.

« Batteriet ma kun skiftes ut mot type CR
2032.

« Pakk alltid inn batteriet for det skal lagres el-
ler kastes. Batteriet ma ikke komme i kontakt
med andre gjenstander av metall, da dette
kan fore til at batteriet utlades, antennes el-
ler skades.

RUS Py4yHom nepepatymk
ApT. Ne 4010, 4011

TexHuU4eckue XapakTepuUuCcTuku
Papgunoyacrora: 868,8 MI'y
[nana3soH pabounx Temnepatyp:

-20°C o +55°C
Papauyc aeicTeus (B 3aBUCUMOCTY OT BHELLHUX
ycnoBuit): okorno 50 m
Tun akkymynsitopa:  CR 2032
FabapuTHble pasmepsbl:

107 x 58 x 25 mm
Macca:
4010 60 r (C aKkymynsiTopom)
4011 60 r (c akkymynsTopom)

YKa3aHus No TeXHUKe
6e3onacHocTH

XpaHuTb pyyHoii NepeJaTyuk BHE
[10CSIraeMOCTU OT [IETEN U KUBOTHbIX.

He akcnnyatupoBaTb py4Hol NnepeaaTynk Ha
MECTHOCTU 1 BGNK3n 060pyaoBaHus C
NOBBbILLIEHHO YYBCTBUTENLHOCTBIO K
paavornomexam (Hanpumep, camoneTsl,
60nbHULbI).

He XpaHuTb 1 He 3KCnnyaTMpoBaTh py4HOM
nepeaaTynk B CbipbIX MeCTax, Npy Hanuyum
napa, Npy NoBbILIEHHO BITAXHOCTY BO3AyXa, C
NOBbILLIEHHbBIM COAEPXaHUEM MbINN UNn B
aHarnorynyHbIX yCroBusx 1 He JonyckaTts
NonaaaHNs Ha Hero NPSIMbIX COMHEYHBIX Ny4ent.
XpaHuTb pyyHoii NnepegaTynk B CTabunbHOM
nonoxexun. MaaeHve nepegaTynka MOXeT
NPUBECTU K €ro MOBPEXAEHNIO Unn
YMEHbLUEHMIO pagnyca AeicTBus.

Tpe6oBaHus no
ucnonb3oBaHUO oGopyp.OBava
no HasHa4YeHur

Monb3oBaTenb He 3allWLLieH OT BO3/erCTBUS
NOMeX CO CTOPOHbI IPYroro TeXHUYECKoro
06opyAoBaHKs nepeayun CUrHanos unn
npubopoB paanocssiaun (Hanpumep,
PanoyCTaHOBOK, KOTOpbIE B YCTaHOBNIEHHOM
NOPsIAKE SKCTIYaTUPYIOTCS B TOM Xe AnanasoHe
vacTor).

Mpu BO3HUKHOBEHUM NPOBNEM C AaNbHOCTbIO
[eficTBUS NepeAaTynka creayeT yCTaHoBUTb
ero B Gonee BbICOKOE MonNoXeHue (Hanpumep, B
aBTOMOGUIIE - Ha YPOBHE NPOTUBOCONHEYHOTO
KO3bIpbKa), Npy HE06X0AMMOCTW 3aMEeHUTL
aKKyMynsiTop.

O6yueHMne py4HOro nepegaTymka

Kaxxpas kHomnka 1 kaxgasi KoMBUHaums KHOMoK
obnagaet cOBCTBEHHLIM PaLMOKOAOM.

CyLecTBYIOT 2- 1 4-kaHarnbHbIe NPUEMHUKN
(Ha pyCyHKe — 4-kaHarnbHbI BapyaHT).
[apaxHble NpyBOAbLI KOHCTPYKUMK SL nmetoT
2-KaHanbHbIVi MPUEMHUK.

. Haxatb kHomky (A) npremHuka
-1 pa3 ans kaHana 1, roput ceetoguopa 1
-2 pasa Ans kaHana 2, roput csetoavog 2
-3 pasa ans kaHana 3, roput ceetoavoa 3
-4 pasa ana kaHana 4, roput ceetoguog 4
. Oepxute Tpebyemyto kHorky (B) pyyHoro
nepeaaTynka HaxaToi 0 Tex Mnop, noka He
noracHeT C[l — B COOTBETCTBUM C BbIGpaHHbIM
KaHarnom.
PyuHoit nepepatynk nepeaan paguokos B
NpUeMHUK paguocurHana.

N

w

. OByunTb Ha AaHHOM MPUEMHUKE APYTUe pyyHble
nepeaaTynku, ANs Hero NOBTOPUTL NMYHKTbI 1 +
2. B namMsTM MOXHO pe3epBupoBaTh He Gonee
112 mMecT Ansa 3anomvHaHus Kkoaa.

3amMeHa akkymynsitopa

XpaHWUTb akkyMynsiTop BHE AOCAraeMocTit OT
peteii. Ecnn pebeHok npornoTuT akkymynstop,
TO cneflyeT HeaaMeAnuTeNnbHO 06paTUTLES K
Bpauy.

Mpwn HekBanuuLMpoBaHHON 3ameHe
aKKyMynsiTopa CyLLECTBYEeT OMacHOCTb B3pbiBa.

» Skadede eller utbrukte batterier skal gyeblik-
kelig kastes pa forskriftsmessig mate. Inn-
hent informasjon hos det lokale miljgkontor
eller renovasjonsselskapet.

« |kke kast batteriet som husholdningsavfall.

1. Trekk ut skyvedelen (D).

2. Ta ut batteriet (F) og sett i det nye batteriet
pa samme mate. Pase at polene (+/-) ligger
riktig !

Merknad !

For sammenbygging skal en tast (B) trykkes,

LED'en (C) ma lyse - ellers er batteriet satt i
feil.

3.Sett pa skyvedelen (D).

Avhjelping av feil
« LED lyser ikke: Batteriet er tomt eller hand-
senderen er defekt
« Drivmekanismen starter ikke:
-Handsenderen er ikke programmert.
-Handsendertasten er trykket flere ganger
utenfor mottaksomradet — trykk tasten
(min. 2x) til drivmekanismen starter.

Garanti

Garantien er i samsvar med lovens bestem-
melser. Kontaktperson for eventuelle garan-
tiytelser er forhandleren. Garantikravet gjelder
kun i det landet hvor handsenderen er kjopt.

Batterier omfattes ikke av garantien.

Serienummer

Noter serienummeret til handsenderen, dette
er a finne under batteriet.

Serienr.:

Forenklet samsvarserklaring

Herved erklaerer
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
at radioanleggstypen Industry er i samsvar
med kravene i direktiv 2014/53/EU. Den
fullstendige teksten i EU-
samsvarserklzeringen finner du pa fglgende
internettadresse:

[m] %, ]
[®] A2

www.som4.me/mrl

AKKYMYNSTOp cneflyeT 3aMeHsTb TOMbKO Ha Thn
CR 2032.

XpaHnTb UNK YyTUNM3MpoBaTh akkymyrsTop
TOMBLKO B yNakoBaHHOM BUAE. AKKYMYTATOP He
[IOMKEH KOHTaKTUPOBAaTb C PYruMu
MeTannM4yeckuMm npegMeTamu, NockosbKy 3To
MOXeT NPUBECTY K paspsiike akKyMynsTopa, ero
BO3rOpaHuio U NoBPEXAEHMIO.
MoBpexaeHHbIe UMK UCMOMNb30BAHHbIE
aKKyMynsiTopbl crieflyeT HesameanuTensHo
YTUNN3MPOBATL COrNAaCcHO AeMCTBYIOLIMM
npeanucanuam. 3a crpaskamu obpataiiTec B
MECTHbIE 3KONOrMYECKNe OpraHbl Unn B
NpeAnpUsTAS NO YTUNU3ALMMN OTXOA0B.

He BbIGpacbiBaiiTe akkyMynaTopb! B
KOHTeliHepbl AN ObITOBbIX OTXOA0B.

. BbiTanyTb gBuKok (D).

. BeiHyTb akkymynsitop (F) u Takum e obpasom
BCTaBUTL HOBBIN. [pU yCTaHOBKe akkymynsitopa
cobnofaThb NpaBUIbHYKO MONSPHOCTD (+/-)!

N oo

YkasaHve!

Mepen Ha4yanom cbopku HaxaTb kHonky (B),
pomkeH 3aropeTtbes C1 (C) - B NpOTUBHOM
criyyae akKyMynsiTop yCTaHOBMEeH
HenpaBuUmnbHO.

3. CmectuTb Aok (D).

YcTpaHeHue HeucnpaBHoOCTeM

« CBETOAMOA HE rOpuUT: paspsikeH
aKKyMYISITOP UIU HeWCNpaBeH py4HON
nepegaTiunk

. anIBO[J, He 3anycKaeTca:
-nepegaTtyuk He 06yqu
-KHOMKa nepeaartynka HeOAHOKPATHO
HaXXnmanacbk BHe 30HbI nNpuema -
HaxkuMmaTb KHOMKY (HE MeHee 2 pa3) [0 Tex
nop, noka nNnpMBoA He 3anyCcTuUTCA.

FapaHTUiiHbIE 06s3aTeNnbCTBa

YcnoBusi rapaHTM COOTBETCTBYIOT 3aKkoHoAaTeN-
bHBIM Npean1caHnam. [ins nonyveHns rapaHTui-
Horo obcnyxuBaHus credyeT obpalaTbecs B
CcreLanu3vpoBaHHblii MaraauH. Mpaso Ha
rapaHTuitHoe obcnyxuBaHue [eiicTByeT TOMNbKo
B CTpaHe NpuobpeTenus py4Horo nepejaTymka.

Ha 6aTapeun nutaHus rapaHTuitHoe
obcnyxnBaHne He pacnpocTpaHaeTCs.
Homep cepumn

3anuwwmTte Homep cepuu Baluero py4Horo
nepegarymka. OTOT HOMEp HAaXOAUTCA MoA
aKKyMynsITOPOM.

Homep cepuu:

YnpoueHHasa geknapauus
COOTBETCTBUA

Hacroswwum cupma SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH 3asBnser, 4to TMn
paauoynpasnsemoro yctponcrea Pearl Twin+
COOTBETCTBYET NOMOXKEHWAM [UPEKTUBLI
2014/53/EC. MonHblit TekcT Jeknapauuu
cootBeTcTBUS EC HaxoauTtcst Ha UHTepHeT-
cante

[i] % [m]
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www.som4.me/mrl

H Taviranyito
cikksz.4020,4021

Miiszakiadatok
Frekvencia 868,8 MHz
HOémérséklettartomany

20 °C - +55°C
Hatotavolsag kérnyezettdl fligget-
lenil

kb.50 m
Tel ep tipusa: CR2032
M ér et ek 107 x 58 x 25 mm
Saly
4020 kb. 60 g (t el eppel
egyltt)
4021 kb.60 g (t el eppel
egyltt)

Bizt onsagieldirasok

« Ataviranyitot gyerekektdl vagy
allatoktol elzartan kell 6rizni.

Tiloslzemeltetniataviranyitot
radidjel ekre érzékeny helyeken
vagy berendezéseken (pl.repll&gé-
pen, kérhazakban).

Tilostarolnivagy izemeltetnia
taviranyitot olyan helyeken,ahol
nedvesség, g6z, magas paratarta-
lom, kézvetlen napsugarzasvagy
ezekhez hasonlo feltételek fordul-
nakeld.

.

A taviranyitot biztoshelyen kell
tarolni;ha a készll ék | eesik, ez
rongalédasokhoz vagy a
hatétavolsag csdkkenéséhez ve-
zethet.

Rendelt et ésszer il hasz-
nal at

* A készil ék tizemeltet6je semmi-
nem( védel met sem élvez mashir-
k6 zl & berendezések vagy késziil ékek
(pl . GzemszerGen azonosfrekven-
ciatartomanyban lGzemeltetett ra-
diésberendezések)altal okozott
zavarokkal szemben .

Ha a hatétavolsaggal kapcsolat-
ban problémak adédnanak, helyez-
zeel ataviranyitéot magasabban
(pl. a szgk.napellenzéjealatt).
Taviranyit 6 betanit asa
Minden gomb ésvalamennyi gomb-
kombinéaci6 sajat kéddal rendel ke-
zik.
2-és4-csatornasradidvevok | étez-
nek;az abra 4-csatornaskészil éket
mutat. Az SLkivitel ben készilt
garazsnyitok 2-csatornasradiove-
vével rendel keznek.
1. Nyomja meg az (A)tanité gombot
aradiovevén
-1-escsatornanal egyszer,
az 1-es LED vil agit
-2-escsatornanal kétszer,
a 2-es LED vil agit
-3-ascsatornanal haromszor,
a 3-as LED vilagit
-4-escsatornanal négyszer,
a 4-es LED vil agit
2. Tartsa nyomva a taviranyito
kivant gombjat (B)addig, ameddig
el nem alszik a valasztott csator-
na LED-je.
A taviranyito atviszi a kodot ara-
didvevébe.
3. Tanitson betovabbi taviranyitékat
aradiovevOre,ismételjemeg az 1 +

TR Verici cihaz
Siparis-No: 4010, 4011

Teknik Veriler:
Telsiz frekansi 868,8 MHz

Isi sinin -20 °Ciile +55 °C

Menzil alani Cevreye bagli olarak
yaklasik 50 m

Pil tipi Typ: CR 2032

Olgiileri 107 x 58 x 25 mm

Agirhgr

4010 yaklasik 60 g (pil dahil)

4011 yaklasik 60 g (pil dahil)

Emniyet uyarilan

« Verici cihazi her zaman, cocuklarin veya
hayvanlarin ulasamayacagi yerde muhafaza
edin.

« Verici cihazi telsiz teknigi agisindan hassas
bolgelerde ve sistemlerde (6rnegin uca-
klarda ve hastahanelerde) kullanmayin.

« Verici cihazi islak, buharli, yiksek rutubetli,
tozlu, glinesli veya benzeri kosullarin oldugu
yerlerde bulundurmayin ve kullanmayin.

« Verici cihazi emniyetli yerde muhafaza edin,
yere dismesi halinde hasara ugrayabilir
veya etki alaninin azalmasina neden olabilir.

Amacina uygun kullanim

« Cihazi kullanan kisi, bagka haberlesme ista-
syonlari ve kullanima yonelik sistemlerden
(ayni frekans Uzerinden calisan telsiz ista-
syonlari gibi) gelecek etkilere karsi korunma
imkanina sahip degildir.

« Aliciya sinyal géndermemesi durumunda ci-
hazi daha yiiksekten (6rnegin araciniz-
dayken giineslik seviyesinden) kullanin veya
gerekiyorsa pilini degistirin.

El cihazi vericisinin ayarlanmasi

Her tus ve de her tus kombinasyonu, kendine
ait bir telsiz koduna sahiptir.

2 ve 4 kanalli telsiz alici mevcut olup, 4 kanalli
olani gizimde gosterilmistir. SL tipi garaj kapisi
sistemlerinde 2 kanalli alici tipi kullaniimistir.
.Alicinin kayit tusuna (A) basin.
-1 kanal igin 1 defa basin,

LED 1 yanacaktir
-2 kanal icin 2 defa basin,

LED 2 yanacaktir
-3 kanal igin 3 defa basin,

LED 3 yanacaktir
-4 kanal igin 4 defa basin,

LED 4 yanacaktir

2.Arzu etmis oldugunuz el cihazi vericisi (B)
tusunu LED 151§1 s6nene kadar basili tutunuz
— duruma gore, hangi kanal segilmis ise.

El vericisi cihazi telsiz kodunu telsiz alicisi-
na aktard.

3.Diger verici cihazlarinizi aliciya kaydetmek
lizere 1 ve 2 nolu adimlar aynen tekrarlanir.
En fazla 112 kayit yapilabilir.

Pilin degistirilmesi

« Pilleri goguklarin ulasamayacagi yerde mu-
hafaza edin. Pilin yutulmasi halinde, hemen
bir doktora gortnin.

« Pilin yanhs bir sekilde degistiriimesi halinde
patlama tehlikesi mevcuttur.

« Pil degistirirken yalniz CR 2032 tipi pil kul-
lanin.

« Piller paketinde muhafaza veya bertaraf edil-
melidir. Metal cisimlerle temas etmemelidir.

Aksi takdirde pil bosalir, alev alir veya hasar
gordr.

2 pontokat.Max.112 memériahely
all rendel kezésre.

Tel epcsere

« Tilosa telepet olyan helyen &rizni,
ahol gyerekek hozzaférhetnek.
Amennyiben a telepet gyerek leny-
elné azonnal keressen fel orvost
vele.

A telepszakszer(itlen cseréje eset én
robbanéasveszély all fenn.

A telepet csak CR2032 tipussal
pétolja.

« Hasarli veya bos pilleri aninda usuliine uy-
gun sekilde bertaraf edin. Bu konuda bilgi,
bdlgenizdeki ilgili Cevre Koruma Dairesi'n-
den veya atiklarla ilgili belediye isletmesin-
den alinabilir.

« Pili evdeki ¢oplere katmayin.

1.Sirguyl disa dogru gekin (D).

2.Pili (F) gikarin ve yeni pili ayni sekilde yer-
lestirin. Pilin (+/-) uglarina dikkat edin !

Uyari !

Montajdan 6nce bir tusa (B) basin, LED (C)

yanacaktir - aksi takdirde pil yanls yerlestiril-
mis demektir.

3.itme pargasini (D) yukariya dogru itiniz.

Ariza giderici yardimlar

« LED yanmiyorsa: Pil bitmistir veya verici ci-
haz bozuktur.
« Sistem islemiyorsa:
-Verici cihaz kodlanmamistir
-Vericinin tusuna bir kag defa alim alani
diginda basilmis olabilir, sistem isleyene
kadar tusa basin (en az 2 defa).

Garanti

Garanti, yasal nizamnameler uyarincadir. Ga-
ranti kapsami ile ilgili muhtelif sorunlarda yet-
kili saticiya bagvurunuz. Garanti talebi hakki,

sadece el vericisi cihazinin satin alindidi ilgili

tlke icin gegerlidir.

Bataryalar garanti kapsaminda degildir.

Seri numarasi

Lutfen verici cihazinizin seri numarasini not
ediniz. Bu numara pillerin altindaki alanda ya-
zihdir.

Seri no:

* Atelepet mindig becsomagolva
tarolja vagy dobja ki. A telepnem
kerilhet érintkezésbe masfémtar-
gyakkal,ez ugyaniskisiutheti,lan-
gralobbanthatja vagy megrongal-
hatja a telepet.

« Amegrongalodott vagy kimeriilt
telepeket haladéktalanul artal-
matlanitanikell az eléirasok be-
tartasaval. Ezzel kapcsolatban
forduljon a helyi kérnyezetvédd
hatésaghoz vagya hulladékartal-
matlanité Gizemhez.

Tiloskidobni a telepet a haztartasi
szemétgy(jt6be.

1.HGzza kia (D)eltolhato részt.

2. Vegyeki a (F)telepet éstegyen beuj
telepet pontosan ugyanugy. Ugyel-
jen atelephelyespolaritasara (+/-)
1

Figyel em!

Miel6tt a készlil éket Osszeill esztené,
nyomja meg a (B)gombot,a (C)LED-
nek vilagitania

kell -ha nemvilagit,rosszul tettebe
a telepet.

3. Tolja fel azeltolhato részt (D).
Zavarelharitasitanac-
so k

LED nem vilagit: Telep lemerilt
vagy taviranyitoé hibas

Kapunyité nemindul el:
-taviranyité nincsbetanitva.

-a taviranyitoé gombjat tobbszor a
vételiterileten kiviil miikodtette
—nyomja meg a gombot (min.2x)
annyiszor,amig a kapunyitoé el
nemindul.

Szavat o ssag

A szavatossag megfelel a térvényes
rendel kezéseknek. A szavatossaggal
kapcsolatos ligyben, ha egyaltalan
felmeril,forduljon a szakker eske-
déshez. A szavatossagi igény csak ab-
ban az orszagban érvényesitheto,
ahol ataviranyitot vasarolta.

A telepek hibatlan mikodését a Som-
mer nem szavatolja.
Sorozatszam

Jegyezze fel maganak a taviranyito
sorozatszamat,amely atelepalatt
olvashato le.

Sorsz.:

Egyszeriisitett
megfeleléségi nyilatkozat

A SOMMER Antriebs- und Funktechnik
GmbH ezennel kijelenti, hogy a Pearl Twin+
rédidberendezés tipus a 2014/53/EU
iranyelvnek megfelel. Az EU Megfeleléségi
nyilatkozat teljes szévege az alabbi internet
cim alatt talalhato:

Basitlestirilmis Uygunluk Beyani

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH,
Industry tipi telsiz sisteminin 2014/53/AB sayili

direktife uygun oldugunu beyan ediyor. AB uygunluk

beyaninin tam metninin sunuldugu adres:

[] % [m]
[] a2

www.som4.me/mrl

PL Nadajnik zdalnego
sterowania
nr artykutu 4010, 4011

Danetechniczne
Czestotliwo$ ¢ radiowa

868,8 MHz
Zakrestemperatur-20 °Cdo +55 °C

Zasieg zalezny od war-
unkow

otoczenia,ok.50 m
Bateria typ: CR2032
Wymiary 107 x 58 x 25 mm
Masa
4010 0k.60 g (wWraz z bate-
rig
4011 ok.60 g (wrazz bate-
rig

Wskazowkibezpieczen st -
wa

« Nadajnik zdalnego sterowania nalezy
przechowywac poza zasiegiem dzieci i
zwierzg.

Nadajnika zdalnego sterowania nie
nalezy uzywaé¢ w miejscach gdziefale
radioweemitowaneprzez nadajnik
mogapowodowac zaktécenia w pracy
urzglzen (np.w samolotach,natere-
nieszpitali).

Nadajnika zdalnego sterowania nie
nalezy przechowywa¢ lubuzytkowac
w miejscach mokrych,wilgotnych lub
wystawionych na dziataniepary wod-
nej, kurzu, bezpo$ rednio padajgych
promieni stonecznych lub podobnych
czynnikow.

Nadajnik zdalnego sterowania nalezy
przechowywac¢ w miejscu, w ktorym
niebedzieon narazony na upadek na
podtoge. Upadek na podtoge mo ze spo -
wodowa¢ uszkodzenielubogranicze-
niezasiggu nadajnika.

Wykorzystaniezgodnez
przeznaczeniem

« Uzytkownik nadajnika zdalnego
sterowania niejest chroniony przed
zaktéceniami spowodowanymi przez
inny sprzet telekomunikacyjnyiurza-
zenia koncowe (np.zaktécenia po-
chodzgeod urzazen radiowych, kto-
rezgodniez przepisami sgquzytkowane
w tym samym zakresie czgstotliwos$ ci).
W przypadku skr6conego zasiegu
dziatania,nadajnik zdalnego stero-
wania nalezy umie$ ci¢ wyzej (np.w sa-
mochodziepod opuszczangostonapr-
zeciwstoneczng; w razie potrzeby
nalezy wymieni¢ baterie.
Programowanienadaj-
nikazdalnego stero-
wania

Kazdemu przyciskowi i kazdej kom-
binacji przyciskow przypisany jest
odrebny kod radiowy.

Dostepnesgodbiorniki sygnatow ra-
diowych 2-i4-kanatowe;tutaj pr-
zedstawiony zostat odbiornik 4-ka-
natowy.Napedy do bram
garazowych w wykonaniu SLsgqwy-
posazonew 2-kanatowy odbiornik
sygnatéw radiowych.

1. Nacisng przycisk programowania
(A)na odbiorniku sygnatow radio-
wych
-1x w celu doboru kanatu 1,
zapala siedioda $§ wiecga 1
-2x w celu doboru kanatu 2,
zapala sigdioda $§ wiecga 2
-3x w celu doboru kanatu 3,
zapala sigdioda $§ wiecga 3
-4x w celu doboru kanatu 4,

zapala siedioda § wiecga 4

2. Nacisng iprzytrzymac przycisk
nadajnika zdalnego sterowania (B)
azzgas$ nies wiecga siedioda —za-
leznieod wybranego kanatu.
Nadajnik zdalnego sterowania pr-
zestat kod radiowy do odbiornika
sygnatow radiowych.

3. W przypadku potrzeby zaprogra-
mowania kolejnych nadajnikow
zdalnego sterowania do
wspotpracy ztym samym odbiorni-
kiem sygnatow radiowych nalezy
powtorzyé punkty 1 +2 powyzej.
Do dyspozycji stoi maksymalnie
112 miejsc pamieci.

Wymian a bat erii
« Baterieprzechowywac poza zasiggiem
dzieci. W przypadku potknigcia baterii
przez dziecko natychmiast skorzystac
z pomocy lekarza.
Niebezpieczenstwo wybuchu w przy-
padku nieprawidtowej wymiany bate-
rii.
Stosowaé wytgzniebaterietypu CR
2032.
Baterie przechowywaé¢ lubusuwac¢
jako materiat odpadowy zawszew
opakowaniu.Niedopu$ ci¢, aby bate-
ria stykata sigz innymi przedmiotami
metalowymi,mozeto bowiem dopro-
wadzi¢ do roztadowania, zapalenia
lubuszkodzenia baterii.
Baterieuszkodzonelubzuzytenalezy
niezwtocznieusuwac¢ zgodniez obo-
wigujgymi przepisami.Informacji w
sprawieich usuwania udziela lokalny
Urzag d/sOchrony S rodowiska lub
przedsigbiorstwa oczyszczania.
*« Niewyrzucaé¢ baterii do pojemnikéw
na$ mieci domowe.

1. Wysung pokrywke przesuwang(D).
2. Wyjg baterig(F)i wtozy¢é nowaba-
teriew ten sam sposdb. Zapewnié
prawidtowe potozenie biegunoéw

(+/-)!
Wskazéwka !
Przed ztoZeniem nacisng przycisk (B)
—musi zapali¢ siedioda § wiecga (C);
w innym przypadku bateria zostata
osadzona nieprawidtowo.

3. Zasung pokrywke przesuwang(D)

Po st gpowaniew razie
zaktocen

Dioda § wiecegca nie$ wieci sig: Rozta-
dowana bateria lubuszkodzony na-
dajnik zdalnego sterowania

Naped nieuruchamia sig:

-nadajnik zdalnego sterowania nie
zostat zaprogramowany do obstugi
napedu

-przycisk nadajnika zdalnego stero-
wania zostat naci$ nigty wielokrot-
niepoza zasiegiem odbioru odbiorni-
ka —nacisng przycisk co najmniej 2
razy,aznaped zostanieuruchomiony

Gwarancja

Warunki gwarancji odpowiadaja
wtas$ ciwym przepisom ustawowym.
Reklamacjegwarancyjnenalezy
zgtasza¢ w specjalistycznej placowce
handlowej. Uprawnienia z tytutu
gwarancji dotyczawytgzniekraju,w
ktorym dokonano zakupu nadajni-
ka zdalnego sterowania.
Baterieniesgobjetegwarancja
Numer seryjny

Prosimy o zanotowanienumeru seryjne-
go posiadanego nadajnika zdalnego

sterowania;numer ten znajdujesie pod
baterig

Nr seryjny:

Uproszczona deklaracja
zgodnosci

Firma SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH niniejszym oswiadcza,
Ze urzadzenie radiowe typu Pearl Twin+
odpowiada dyrektywie 2014/53/UE. Petna
wersja deklaracji zgodnos$ci UE dostepna
jest w Internecie pod adresem:
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